MID KEYBOARD CONTROLLER

Nederlandstalige handleiding

Dank u voor uw aankoop van de Roland A-30 MIDI Keyboard Controller De A-30is een
MIDI Master Keyboard dat dus zelf geen toongenerator bevat. Lees deze handleiding
a u b om jarenlang plezier aan uw A-30 te beleven



Even voorstelfen ~ A-30

1.

cven

voorstellen

Dankzij de GS-compatibiliteit kunt u de A-30 gebruiken om GS-klanken te kiezen
Misschien weet u al dat dat niet alleen met programmakeuze-, maar 0ok met con-
trole-commando’s {nr 0 en 32) moet gebeuren, wat tot nu toe alleen via een se-
quencer kon

76 gewogen synthesizertoetsen zorgen voor de nodige “ruimte”.

De A-30 biedt twee secties, Upper en Lower, die u hetzij samen, hetzij afzonderlijk
kunt aansturen en instellen, zodat u dus zowel Layers als Splits kunt programme-
ren

Tensiotte nog een tip: "MIDl-compatibel” betekent niet dat alle insyumenten alle
MIDIl-commando's verstaan Het kan dus gebeuren dat de A-30 commanda’s zendt
die de ontvanger niet aanvaardt. Zolang u met GS-klankbronnen {(bv. SC-55Mkil,
JV-30, JW-50) werkt, is er waarschijnlijk niets aan de hand, maar wanneer u ook an-
dere instrumenten {bv. een IN-BB0 enz ) in uw rack zitten hebt, zou het kunnen dat
de een of andere boodschap nooit toekomt In voorkomend geval is het handig om
de MIDI Implementation van de twee apparaten even naast elkaar te leggen (zie
MIDI Implementation Chart op blz 21}

O Bijgeleverde batterijen aansluiten

AN

Draai de A-30 om, zodat de het bovenpaneel naar beneden wijst
Open het het deksel van het batterijvak
Leg de batterijen in het batterijvak (et op de tekening voor de juiste aansluiting)

Breng het deksel weer aan en draai de A-30 weer om




A-30 - Belangrijke opmerkinger

2. Belangrijke opmerkingen

Voeding

Schakel de A-30 en de overige instrumenten altijd wi
voordat u ze op elkaar aansluit

Sluit de adapter van de A-30 nooit aan op een stop-
contact waar andere apparaten die brom of ruis ver-
oorzaken {bv. dimmers, motoren enz } of veel ver-
mogen trekken op zijn aangesioten

Let, bii het aansluiten van de adapter ap het fichtnet,
op het voltage.

Pleats geen zware voorwerpen op het snoer van de
adapter en zorg dat er niemand over kan struikelen
Trek, bii het verbreken van de aansiuiting op het
lichtnet, altijd aan de stekker zelf en nooit aan het
snoer om de draden niet te beschadigen

Als u de A-30 lange tijd niet wenst te gebruiken, ver-
breekt u best de aanstuiting op het lichtnet of verwij-
dert u de batterijen

Het zou kunnen gebeuren dat de A-30 niet naar be-
horen werkt wanneer u hem onmiddeliijk na uitscha-
kelen weer inschakelt. Wacht dus telkens een paar
seconden voordat u hem weer inschakelt.

Plaatsing

o

Om problemen te vermijden, dient u de A-30 te be-
schermen tegen direct zonlicht. hitte. vochtigheid en
stof

Plaats de A-30 niet te dicht in de buurt van een
neonlicht, een fluorescerende lamp. een TV-toestel
of ander, gelijkaardig materiaal dat enerziids ruis
door interferentie, en anderzijds allerlei fouten kan
veroorzaken

Onderhoud

L]

o

Gebruik, voor het reinigen van het instrument, enkel
een zachte, droge of lichtjes bevochtigde doek Om
hardnekkig vuil te verwijderen, gebruikt u een neu-
traal reinigingsmiddel Wriff de A-30 daarna droog
met een zachte doek

Gebruik nooit opicsmiddelen zoais bv verfverdun-
ners want deze kunnen de behuizing beschadigen

G

eheugenbatterif

Dit apparaat is uitgerust met een batterij die ervoor
zorgt dat de opgeslagen date ook na uitschakelen
niet gewist worden. De levensduur van deze hatterij
bedraagt ongeveer 5 jaar Het zou iets langer kunnen
zijn, maar het verdient aanbeveling de batterij om de
b jaar te laten vervangen.

Probeer nooit zelf de geheugenbatterij te vervangen
Laat dit werk over aan de Roland hersteldienst.
Denk eraan dat de data in het interne geheugen kun-
nen worden gewist Dat is met name het geval als
het geheugen of een daarmee sarmenhangend on-
derdeel wordt hersteld of niet meer werkt

Andere voorzorgsmaatregelen

Behandel de A-30 zachtjes

Laat geen voorwerpen (muntstukken, metalen draad
enz ) of viceistoffen twater, alcohol, sap enz ) in het
inwendige terechtkomen.

Neem coniact op met de dichtstbijzijnde Roland her-
steldienst voordat u de A-30 in het buitenland ge-
bruikt

Als de A-30 niet naar behoren werkt, schakel hem
dan onmiddellijk uit en neem contact op met uw
dealer of de Roland hersteldienst

De A-30 werkt ook op batterijen, waarvan u er 6 no-
dig hebt Vindl u dat niet "professioneel”, dan kunt u
een optionele edapter (ACA} kopen. Gebruik nooit
oude en nieuwe batterijen tegelijk en zorg dat ze al-
tiid van heizelide type zijn

l.et bij het inleggen van de batterijen op de polariteit.

Verwijder de batterijen wanneer u de A-30 langere
tiid niet wenst te gebruiken
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3. Voorzieningen op de panelen
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A-30 - Voorzisningen op de panglen

DATA ENTRY regelaar Deze regelaar zendt
een waarde voor het controlenummer dat u
eraan toegewezen hebt Na inschakelen is
automatisch controlenummer 7 {volume)
aan deze regeiaar toegewezen, zodat U met
[DATA ENTRY] het volume kunt instellen.

DATA ENTRY ASSIGN knop {rechts op het
bovenpaneel] Met deze knop wijst U gen
controlenummer toe aan de [DATA ENTRY]
regelaar

TRANSPOSER knop Met deze knop kunt u
de transponeerfunctie in- en uitschakelen.
Bovendien hebt u deze knop nodig om het
transponeerinterval {zie blz. 7} in e stellen

START/STOP Met deze knop kunt u be-
paalde apparaten (sequencers, drumcompu-
ters) via MID! starten en stoppen Deze
knop zendt namelijk Start {FA) en Stop {FC)
commando’s.

BENDER/EXPRESSION hendel Hiermee
kunt u modulatie-, Pitch Bend- en zelfs after-
touch-commando’s zenden (zie blz 9)

PATCH knop Hiermee schakelt u de Patch
made afwisselend in en uit Wanneer de in-
dicator van deze knop oplicht, dan dienen de
genummerde knoppen {1~10} voor het kie-
zen van Patches

CCO00 knop (Variation} Licht de indicator van
deze knop op, dan dienen de cijferknoppen
{1~-10} voor het kiezen van een Variation
bank Zie ook het gratis MiDi-hoekje van Ro-
land i vm. de structuur van de GS/GM-klank-
bronnen

CC32 knop (Vadation) Deze knop heeft in
wezen dezelfde functie als de voorgaande
Alleen worden de nummers hier niet aan
controlenummer ¢, maar wel aan controle-
nummer 32 toegewezen. Als de indicator
van deze knop oplicht, kunt u dus eveneens
Variation banken kiezen

PROGRAM CHANGE knop Druk deze knop
in om met de cijferknoppen {1 - 10} program-
manummers te kunnen verzenden In het
GS formaat komt dit neer op het kiezen van
Capital klanken (bij niet-GS-instrumenten
kiest 11 gewoon Patches enz)

710. CIJFERKNOPPEN Met deze knoppen kunt

u Patches oproepen, programmanummers
insteften, MIDi-kanalen kiezen - kort en
goed: deze knoppen dienen voor het inbren-
gen van het "ciiferwerk”

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24,

25.

WRITE. Met deze knop kunt u de gemaakte
instellingen opslaan in één van de 32 Patch
geheugens van de A-30 Deze instellingen
zijn dus heel gemakkelijk weer op te roepen.

ENTER Met deze knop bevestigt u de waar-
den die u met de cijfferknoppen ingetoetst
hebt

MIDI/PARAM Met deze knop bepaalt u de
functie van de cijfferknoppen: kiezen van een
MIDl-kanaal of waardeverandering van een
parameter.

& 15; OCTAVE Met deze knoppen kunt u
het toetsenbord een octaaf hoger (UP} of la-
ger (DOWN]) transponeren

KBD MODE UPPER Hiermee activeeri u de
Uipper sectie

KBD MODE LOWER Hiermee activeert u
de Lower sectie

EDIT LOWER & UPPER Met deze knoppen
kiest u de betreffende sectie {Upper of Low-
erl wanneer u er bepaalde instellingen
{MIDI-kanaal, programmanummer enz} van
wilt wiizigen

REVERB. Met deze knop schakelt u het Re-
verh effect afwisselend in en uit Deze in-
stelling geldt voor de sectie waarvan de
EDIT indicator {18} oplicht

CHORUS. Met deze knop schakelt u hat
Chorus effect afwisselend in en uit Deze in-
stelling geldt voor de sectie waarvan de
EDIT indicator oplicht

17-32 knop. Licht de indicator van deze knop
op, kunt u met de ciifferknoppen de Patches
1732 oproepen.

NETSCHAKELAAR. Hiermee schakelt u de
A-30 in en uit

AC ADAPTOR sansluiting. Sluit hier de
adapter aan.

SUSTAIN PEDAL aansiuiting. Hier kunt u
een Hold (Sustain) pedaal aansluiten Dit pe-
daal is een optie (DP serie van Roland)

MIDI-connectors. Via deze aansluitingen
kunt u de A-30 verbinden met andere MIDI-
instrumenten
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4. Functies van de A-30

Data Entry (1)

Deze regelaar dient voor het verzenden van waarden op het MiDl-kanaal van de geacti-
veerde Edit sectie {Upper of Lower, bijbehorende indicator licht op). Na inschakelen is
{DATA ENTRY] aan controtenummer 7 (volume) toegewezen, maar dat kunt u natuurlijk
veranderen

iaten we even kijken hoe je een ander controlenummer aan de [DATA ENTRY] rege-
laar toewijst:

1. Druk op de [DATA ENTRY ASSIGN] knop (2). De bijbehorende indicator licht op.

2. Met de ciiferknoppen {10} kunt u nu het controlenummer intoetsen, dat dan aan
de [DATA ENTRY] regelaar toegewezen wordt

3. Bevestig het getal door op [ENTER] te drukken De indicator van de [DATA ENTRY
ASSIGN] knop dooft nu automatisch

4. Nu zendt de [DATA ENTRY] regelaar waarden {0-127) voor het controlenummer
dat u net hebt ingesield Dat zouden bv modulatie-commando’s kunnen zijn thoe-
wel u daar een aparte hendel voor hebt}

Let wel met de [DATA ENTRY] regelaar kunt u ook andere commando’s zenden die
evengens handig zijn:

00- Controlenummer 00~ . (naar gelang het aangestuurde instrument}
127 Controlenun"lmer 127

128 Aanslagcurve (Velocity Curve): H, M, L

129 BPM (F8 Clock Rate) 20~250 bpm Basiswaarde: 120

O Andere aansfagcurve instellen
Wanneer u het nummer 128 toewijst aan de [DATA ENTRY] regelaar, kunt u een aan-
slagcurve voor het klavier van de A-30 kiezen De mogelijkheden zijn:

Hiah Het toetsenbord is zeer aanslaggevoelig, zodat u uiterst mu-
9 zikaal te werk kunt gaan (goed voor piano bv ).
Medium Doorsnee "-aanslaggevoeligheid, goed voor by Strings-klan-
ken
Het toetsenbord is maar zeer beperkt aanslaggevoelig; ideaal
Low
voor orgel- en akkordeanklanken

Transposer (3)

Druk op deze knop als u beide secties (Upper en Lowerl wilt fransponeren. Wanneer
deze functie ingeschakeid is, licht de bijbehorende indicator op

.y




A-30 — Functies van de A-30

O Transponeerwaarde insteilen
Houd de {TBANSPOSER] knop ingedrukt Na enkele seconden begint de bijbehorende
indicator te knipperen. Houd de knop nog steeds ingedrukt, terwijl u de toets indrukt

die overeenkomt met het gewenste interval

Octave Up/Down (15)

Met deze knoppen kunt het klavier van de A-30 é&n octaaf hoger {Up} of lager {Down)
transponeren. De indicator van de ingedrukte knop licht op {indien er sprake is van een
transpositie) Deze instelling kan voor de Upper en Lower sectie apart gebeuren

Modes van de A-30

De A-30 biedi twee modes:

In deze mode kunt u de knoppen 1-16 de Patches met het-
zelfde nummer oproepen Drukt u eerst op {17/32] (21), dan
dienen de 16 genummerde knoppen voor het oproepen van
de Patches 17~32

in deze mode dienen de genummerde knoppen voor het op-
rogpen en wijzigen van parameters

Patch mode

“\rije” mode

128 Aanslageurve {Velocity Curve): H, M, L

Met de [PATCH] (6} knop kiest u één van deze twee modes Wanneer de indicator van
de [PATCHI knop oplicht, bevind: de A-30 zich in de Patch mode. Bedenk wel dat u,
door in de Patch made andere Patches te kiezen, de laatsie instellingen van de “vrijg”
rmode wist



Programmaksuze — A-30

5. Programmakeuze

Hiermee bedoelen we het kiezen van klanken via MiDI Misschien weet u al dat u daar
in het GS formaat niet alleen programmanummers, maar ook controlenummers voor
nodig hebt Maar laten we beginnen met de basis;

Programmanummers verzenden

Zorg dat de indicator van de [PATCH] knop dooft (indien nodig)
Druk op een EDIT knop ((UPPERI of [LOWERI, bilbehorende indicator licht op)
Toets het MIDI-nummer in van de klank die u wilt oprogpen

BN o=

Bevestig deze instelling door op [ENTER] te drukken Het programmanummer
waordt nu op het MIDI-kanaal van de geactiveerde sectie verzonden

De MiDi-programmanummers komen lang niet altijd overeen met de geheugenin-
deling van het instrument dat u aanstuurt Op een JV-80 bv is Patch 121 niet gelijk
aan programmanummer 21 {maar wel 9) Als de programmakeuze niet naar beho-
ren werkt, zoek dan eerst even de beschrijving van de geheugenindeling van de
ontvanger op

Variations oproepen

De A-30 biedt twee knoppen voor het oproepen van Variation banken: {CCO0) en
[CC32} Laten we beginnen met het minder goede nieuws: [CC32] is op dit moment al-
leen decoratie omdat zelfs de GS instrumenten het controlenummer 32 nog niet ge-
bruiken voor het kiezen van klanken {wat niet wegneemt dat dat binnen dit en vijf jaar
misschien wél het geval is} Het zou kunnen dat een of andere module die u gebruikt
dit controlenummer wel ondersteunt Bij de Roland instrumenten is dat momenteel
nog niet het geval

U hebt dus enkel de knop {CCOO0I nodig voor het kiezen van een Variation bank laten
we gens kijken hoe dat moet:

1. Druk op {CCOO0), zodat de bijbehorende indicator oplicht. Dat betekent dat het ge-
tal dat u nu intoetst dient voor het kiezen van een Variation bank
Nu wordt het dus de hoogste tijd om de handleiding van uw module erbij te halen
om te weten te komen welke bank u moet kiezen

2. Gebruik de cijfferknoppen voor het inbrengen van een banknummer (Variation
bank} en bevestig door op [ENTER] te drukken De indicator van de {CCO0] knop
dooft nu

3. De keuze van een Variation bank betekent op zich niet zo veel U moet nu name-
lijk nog een programmanummer verzenden Daarom licht de indicator van de
IPROGRAM CHANGE] knop automatisch op

4. Breng nu het nummer in van de kiank uit de zonet gekozen Variation bank, die u
nodig hebt Bevestig deze keuze ook weer door op [ENTER] te drukken

5. Nu pas woridt het volledige commando (controlenummer + programmanummer)
verzonden
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6. MIDI-kanalen en parameters instellen

U dient aan de twee Edit secties (Lower en Upper} verschillende MIDI-kanalen toe te
wijzen, zodat de data van deze secties naar verschillende Parts of zelfs instrumenten
verzonden worden. Het eerste wat u moet doen, is dus .

MIDI-kanaal of parameter instellen
1. Druk op EDIT [UPPER] of £DIT [LOWER] om de betreffende sectie te activeren
- JaD
LOWER LPPER
EDIT

2. Druk op de [IMIDYPARAM] knop (13). Wanneer de indicator van deze knop oplicht,
dienen de cijferknoppen voor het intoetsen van een MIDI-kanaal of voor het ver-
zenden van een parametercommando De ciffercodes, die u met de knoppen in-
toetst, hebben de volgende betekenis;

1 MIDI-kanaal 1
MIDIkanaat 2
3 MIDl-kanaat 3
186 MIDI-kanaat 16
17 Pitch Bend/Expression hendel uit
18 Pitch Bend/Expression hendel aan
19 " Expression functie genereert modulatie
20 Expression hendel genereert aftertouch
21 Sustain uit
22 Sustain aan
23 F8 Ciock Ext {externe synchronisatie}
24 F& Clock Int {interne synchronisatie}
25 Batterijcantrole
26 Data Dump Ginstellingen als SysEx data verzenden})

3. Druk dus op de cijfferknoppen om de gewenste code in te brengen Bevestig uw
instelling door op IENTER] te drukken

Het is niet mogelijk om voor beide secties {Upper en Lower) hetzeifde MIDi-ka-
naal te kiezen Probeert u dat toch, dan begint de indicator van de [MIDI] knop te
knipperen om u daarop te wijzen




MiD1-kanalen en paramaeters installan - A-30

10

Cruk op IMIDI/PARAM] om deze mode weer te verlaten Kloppen de instellingen,
dan dooft de bijbehorende indicator weer. Hebt u de knipperende indicator (zie
hierboven) genegeerd, dan kunt u de MIDI/PARAM mode niet veriaten {de indica-
tor dooft dus niet)

S~
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7. “Sequencer” functies van de A-30

Laten we één ding heel duidelijk stellen; de A-30 bevat zelf geen sequencer Maar hijis
wel met een santal handige functies vitgerust die toelaten om externe sequencers aan
te sturen

Synchronisatie (parameters 23 en 24)

in de tabel op blz & hebt u al kennis gemaakt met een parameter die toelaat het tempo
in te stellen Wat we daar niet verteld hebben, is dat de A-30 met een MID! Clock_ ge-
nerator uitgerust is. Dat mag misschien een beetje raar lijken, maar eigenlijk is het wel
slim hekeken: op die manier kunt u het tempo van de externe sequencer(s) namelijk
op de A-30 bepalen U moet dan wel zorgen dat de sequencer door de A-30 wordt ge-
synchroniseerd {Sync= MIDI} Omwilie van de handige functies van de A-30 is dat trou-
wens de slimste keuze

Sequencer) IMIDI 1N}

A-30

MIDI QUT

De A-30 kan MIDI Clock signalen zenden. zodat u het tempo
op de A-30 kum instellen

Maet parameter 24 (zie blz. 8} vertelt u de A-30 dat hij zijn eigen Clock signaal moet uit-
zenden En dat doet hij dan voortdurend M.a w. het al dan niet zenden van de F8 infor-
matie is niet afhankelijk van het drukken op [START/STOP] Zels al luidt de Sync instel-
ling voor de op MIDI OUT aangesloten sequencer "MIDI", dan nog kunt u de sequen-
cer starten door op ziin START knop te drukken omdat hij de nodige tempoinformatie
van de A-30 krijgt Handiger is echter de Start/Stog functie ap het MIDI Master Key-
board {zie verderop)

Met parameter 23 daarentegen zorgt u dat de via MIDI IN ontvangen Clock signalen
van een op MIDI IN aangesloten sequencer naar MID! QUT worden gezonden {samen
dus met de data die u op de A-30 genereert). In dat geval wordt de op MIDI QUT aan-
gesloten sequencer door sen tweede (op MIDIE IN aangesloten) sequencer, drumgom-
puter enz gesynchroniseerd Tussen haakjes: de A-30 is uitgerust met een Merge
functie, die de via MID! IN ontvangen data bij de op de A-30 gegenereerde data (noot-
en controlecommando’s, programmakeuze enz) voegt en samen naar MIDE OUT
zendt

77
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Start/Stop (4)

Deze functie is een soort afstandsbediening voor uw RA-50, RA-9C of sequencer Druk
deze knop eenmaal in om de weergave van het op de A-30 aangesioten apparaat te
starten en nog een keer om de weergave (0f opname) weer te stoppen

Data Dump
U kunt de geheugeninhoud van de A-30 ook in de vorm van een SysEx Buik opslaan

Daarvaor hebt u dan wel een MIDI Data Recorder {(bv. de BL-1 van Boss) of sequencer
nodig De parameter 26 (zie blz 9) dient voor het verzenden van de data

12




A-30 - Reverk en Chorus

8. Reverb en Chorus

Dat de A-30 ook geen effecten bevat, zal duidelik zijn. Maar hij laat wel toe deze effec-
ten van een aangesioten GS-ontvanger {module of synthesizer) in te stellen

Chorus en Reverb Send

Elke Patch kan een volumewaarde voor de twee effecten bevatten Eigenlijk gaat het
om tweemaal twee waarden omdat u deze parameters zowel voor de Upper als de
Lower sectie kunt instelien

Met Send Leve! bedoelen we dat u met de betreffende controlenummers (zie verder
op} niet het volume van het effect zelf bepaalt, maar wel het signaalvolume van de
aangestuurde Part dat naar het effect (Reverb of Chorus) wordt gezonden

Controlenummer Parameter
91 Reverb Send Level*
93 Chorus Send Levei*

* De voor deze controlenummers ingestelde waarde wordt voor beide secties samen
met de Patch opgeslagen.

Om nu een Send Level waarde door te seinen, moet u gerst het betreffende controle-
nummer {81 of 83} aan de [DATA ENTRY] regelaar toewijzen (zie blz 6) en de regelaar
dan op de gewenste stand instellen De quantisering voor de waarden bedraagt 16
stappen {16 verschillende niveaus}.

Telkens als u de betreffende Patch oproept, of zelfs tijdens het inschakelen, worden
deze instellingen samen met de andere Patch instellingen naar de ontvanger gezon-
den Maar u moet ze wel apslaan natuurlijk (zie blz. 16)

Reverb (19) en Chorus (20) aan/uit

Met deze twee knoppen schakelt u de Chorus of het Reverb effect afwisselend in (in-
dicator licht op) en uit {indicator dooft). "Uitschakelen” betekent in dit verband dat het
Send niveau thet voiume van het signaal dus) voor het betreffende MiDI-kanaal {Upper
of Lower) op 0 wordt gezet. M aw u schakelt niet het effect zelf uit, maar alleen de
signaaltoevoer van ten hoogste 2 Parts (waarvan de ene aan de Lower en de andere -
aan de Upper sectie toegewezen is)

13
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9. Gebruik maken van de secties

Zoais u weet, biedt de A-30 twee secties: Upper en Lower Deze kunt u apart aanstu-
ren, zodat u dus ook Splits en Layers kunt programmeren. in totaal zijn er dus drie toet-
senbord modes:

. Eén sectie (Upper of L.ower}) wordt aan het hele toetsenbord toe-
Single oy
gewezen. U kunt dus ook maar één Part aansturen
. De Lower sectie is aan de linker toetsenbordhelft toegewezen,
Split - .
terwijl u met de rechter toetsbordhelft de Upper sectie aanstuurt
Layer Beide secties zijn aan het hele toetsenbord toegeweazen

In de Split mode kunt u ook een gedeeltelijke Layer programimeren, die u dus met bek-
de secties kunt aansturen

]

Split Mode

T

upper limit Lower <—2> lower limit Upper

Split Mode

T

Lower(Sound B] |Lower(Sound Al Upper(Sound Bl

.............

lower limit Upper <— —> upper limit Lower
Layer Mode
HUHHHUIIRIHHIE
Upper(Sound Aj
Lower [Sound, B)
—> lower limit Upper upper limit Lower <-—
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A-30 - Gebruik maken van de secties

Toetsenbord mode kiezen

De toetsenbord mode kiest door op één of beide KBD MODE knoppen {16 & 17} in te
drukken. Drukt u bv alleen op KBD MODE [UPPER], dan wordt de Upper sectie aan
het hele toetsenbord toegewezen M.a w u kunt slechts de instellingen van de Upper
sectie {zie blz. 9) verzenden

Door nu op KBD MODE ILOWER] te drukken, activeert u ook de Lower sectie Hier
door wordt het toetsenbord gesplit en kan dus data op twee MIDlkanalen zenden.

Zones voor Split en Layer

Wanneer y beide secties activeert, kunt u het toetsenbord in tweeén delen {splitten).
De bovengrens van de Lower sectie en de ondergrens van de Upper sectie zijn instel
baar {zie verderop), zodat u bv met de linkerhand een Strings klank kunt aansturen, ter-
wijl u met de rechterhand een piancklank aanstuurt Het is bovendien mogelik een
deel van de twee secties te laten overlappen, zodat u met de betreffende toetsen bei-
de klanken aanstuurt

De zones dient u op de volgende manier in te stellen:

1. Druk de KBD MODE knop van de sectie in, waarvoor u een grenswaarde wilt pro-
grammeren (indicator begint te knipperen), en houd die knop ingedrukt

2. Druk nu op een toets om de ondergrens {van de Upper sectie} of de bovengrens
fvan de Lower sectie} in te stellen.

U zou ook beide KBD MODE knoppen tegelijk kunnen indrukken om voor beide secties
derzelfde grenswaarde in te stellen. De instelling voor de grenswaarden wordt samen
met de andere instellingen opgeslagen wanneer u ze in één van de 32 Patches wegzet
{zie verderop)
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Instellingen opslaar/initialiseren - A-30

10. Instellingen opslaan/initialiseren

Opslag

Zodra alle parameters ingesteld zijn, kunt u ze in één van de 32 Patch geheugens op-

slaan. Dat gaat als voigt:

1. Diruk op de [WRITE] knop {11} en houd hem ingedrukt.

2. Diruk op de knop wiens nummer overeenkomt met het Patch geheugen waarin u
de instellingen wilt opsiaan. Vergeet de [17/32] knop niet voor de Patches 17-32
De A-30 staat nu de volgende dingen on:

Functie van de [DATA ENTRY] regelaar

Transpositie aanfuit en fransponeerinterval

BPM waarde {tempa) en Ext/Int instelling

Nummers voor CC32, CC00 en programma-
nummer (Upper sectie}

Waarde voor CC31 {Reverb) voor de Upper
sectie {18 verschillende mogelijkheden)

Nummers voor CC32, CCOQ en programma-
nummer (Lower sectie)

Waarde voor CC93 {Chorus) voor de Upper
sectie (16 verschillende mogelijkheden)

Chorus & Reverb aanfuit voor Upper

Waarde voor CC91 {Reverb) voor de Lower
sectie {18 verschillende mogelijkheden)

Chorus & Reverb aan/uit voor Lower

Waarde voor CC93 {Chorus) voor de Lower
sectie {16 verschillende mogelijkheden)

Volume {CCO7Y voor Upper & Lower

MiDI-kanaal voor Upper & Lower

Qctave insteliing voor Upper & Lower

Fiiters van contralecommando's (Pitch Bend,
modulatie, Sustain) voor de Lower sectie

Filters van controlecommando’s (Pitch Bend,
modulatie, Sustain) voor de Upper sectie.

Functie van de Expression hendel {moduiatie of aftertouch)

CC staat voor "contralenummer”

Na inschakelen roept de A-30 automatisch de instellingen van Patch 1 op. Bij leve-
1ing bevatten de 32 Patches ook ai instellingen

Initialiseren

76

Om weer de voorgeprogrammeerde Patch instellingen op te roepen, moet u de
IWRITE] knop ingedrukt houden, terwijl u de A-30 inschakelt. Het initialiseren duurt
even, maar zodra de indicators stoppen met knipperen, kunt u de A-30 weer gebrui-

ken
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A-30 - Verhelpen van probleman

Batterijspanning controleren

Aangezien de ACA adapter een optie is bij de A-30, zult u waarschijnlijk eerst proberen
met batterijen te werken Die gaan natuurlijk niet echt lang mee. Reden genoeg om
beroep te doen op een functie waarmee u de spanning van de batterijen kunt controle-
ren Want vaak zit de "fout” precies bij een te geringe spanning.

1.

2.

W

Schakel de Patch mode uit door op de gelijknamige knop (B} te drukken {indicator
moet doven)

Druk op de [MIDI/PABAM] knop (indicator moet oplichten)
Toets het nummer 25 in

Druk op [ENTER} en houd deze knop ingedrukt. De indicators van de Patches lich-
ten nu op Elke brandende indicator komt overeen met 2 uren spanning. Tel dus
hoeveel indicators er oplichten en u weet hoelang u nog kunt spelen

11. Verhelpen van problemen

Soms gebeurt het dat de A-30 niet naar behoren werkt Controleer dan eerst even de
volgende dingen:

Is de spanning van de 6 Alkaline batterijen (MN 1500} nog voldoende?
Zijn de batterijen naar behoren aangesloten?

Weet u zeker dat u de {(optionele) adapter op de juiste manier aangesloten hebt
Vergeet niet de kleine plug helemaal in de daarvoor voorziene connectors achterop
de A-30 te schuiven

Misschien geeft het stopcontact helemaal geen stroom

Weet u zeker dat u op de IPOWER] knop gedrukt hebt en dat de A-30 ingeschakeid
is?

Als deze tips geen uitkomst bieden, moet u contact opnemen met uw dealer of de
dichistbijziinde Roland herstellingsdienst Probeer nooit zelf de A-30 te herstellen.
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Enkela voorbeeldan - A-30

12. Enkele voorbeelden

A-30 met een Sound Canvas

1.

2.

Verbind de MIDI OUT connector van de A-30 met een MIDI-ingang van de Sound
Canvas (SC-155, SC-55, SC-33, SC-55Mkl}.

Schakel eerst de Sound Canvas en vervolgens de A-30 in Deze volgorde is be-
langrijk omdat de A-30 bij het inschakelen reeds data zendt

Kies één van de 32 Patches met behulp van de betreffende knoppen. Met elke
Patch van de A-30 roept u een klank van gen andere instrumentfamilie op {piana,
strijkers, percussie enz )

Sommige Patches bevatten een Split, andere een Layar, effectinstellingen enz U
kunt de instellingen ook veranderen en in een Patch naar keuze wegzetten

N
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A-30 met een RA-90 Realtime Arranger

7

Verbind de MIDI OUT connector van de A-30 met een MiDl-ingang van de RA-80

Schakel eerst de RA-90 in, terwijl u de Music Style NUMBER [1] knop ingedrukt
houdt om MIDI Set 1 (Piano 1) te activeren.

Schakel vervolgens de A-30 in en kies Patch 1 {ais die tenminste nog de fabrieks-
instelling bevat)

Druk op de BYPASS [UPPER] knop van de BA-90 (bijbehorende indicator moet do-
ven)

Speel op de A-30 Met de rechierhand stuurt u nu de Upper sectie van de A-30
aan, terwijl u links van het splitpunt de Arranger van de RA-80 aanstuurt




A-30 - Enkela voorbeelden

6. Gebruik de Tone Bank BANK/NUMBER knoppen van de RA-80 om een andere
klank voor diens Upper sectie te kiezen.
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A-30 en Rhodes VK-1000

1. Verbind de MID!I OUT connector van de A-30 met een MIDkngang van de
VK-1000

2.  Schakel eerst de VK-1000 en vervolgens de A-30in.
3. Programmeer de volgende dingen op uw VK-1000:

int Upper Zone Off
Int Lower Zone On
Upper Part Rx Kanaai 1
Lower Part RX Kanaal 2
Peda! Part RX Kanaal 3

4.  Met de A-30 stuurt u nu de Upper Zone van de VK-1000 aan, terwijl de Lower Zo-
ne aangesproken wordt door het toetsenbord van de VK-1000 zelf

5. Bovendien zou u de Lower sectie van de A-30 kunnen activeren om ook de Pedal
Part aan te kunnen sturen. In voorkomend geval wordt het toetsenbord van de
A-30 gesplit



Fabrieksinstellingen van de A-30 - A-30

13. Fabrieksinstellingen van de A-30

Zie hiervoor de Engelstalige handleiding van de A-30, blz 44
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A-30 - MIDI Implememtation Chart

MIDI Implementation Chart

Modei: A-30 1992
Versie; 1.0
Funclie Verzonden Onivangen Qpmerkingan
. Fabrigksinstelling 1 1-16 {a) 1= Uppsr, 2= Lower
Basishanaal Varandarbaar 1~16, uil . (b}
Fabrigksinsteling Mode 3 0
Mode Prompt X 0
Varandarbaar 0
Noolnummar Dazdwarkelijk nummer 28:1 o )0(427
Aansla Noot-aan 0 0
¢ Noot-uit X 0
Polyfoon X 0 * Zenden via EXPRESSION
Afteriouch Kanaal o ) hendet
Pitch Band o 0 (g}
Controlecommando’s 0o o (e}
Programmakeuze Daadwerkefk nummer 1128 ;—328
SysEx O O
Song posilie X ]
Systeemcommando’s Song keuze X g
Stemmen X Q
. . . ) o
Realtime commando's Clock commando's 0 o
Local aanfuit X o
Andere commando” Al noten ui X 0
s Active Sensing 0 0
Alls commando’s weeropl | X 0
{a}: Fabriekinsteling Alle via MIDI IN catvangen MIDE
. commanta's wordan ook naar
Opmerkingan {bj: Werdt enfhauden MIDI OUT uitgestuurd en dug sa-

{c): Deze commande’s worden niet allijd verzonden Dit hangt
af van da installingen

ren mot do data van de A-30

varzendan (Merge)
Mode 1. OMNION, POLY Mode 2; OMNI ON, MONO 0:.Ja
Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO ¥: Neg
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Specificaties - A-30

14. Specificaties

A-30. MIDI Keyboard Controller

Klavier 76 gewogen synthesizertoetsen
Opbouw Volledige compatibiliteit met het GS-formaat
Secties Upper & Lower

Programmeerbare functies

Splitpunt, transpaositie, tempo, Reverb/Chorus aan/uit, Reverb/Chorus
Send niveau, programmanumimer, bankkeuze

Geheugens 32 Patches
MiIDI Soft Thru, Merge functie {tussen MIDI IN en de data van de A-30),
MiD] : ) .
volledige MIDI-implementatie
Voeding 6 alkaline batterijen (MN 1500 x6)
Data Entry, Data Entry Assign, Transpose, Start/Stop, Expression/Ben-
der hendel, Patch {aan/uit), Variation CC0O, Variation CC32, Capital-pro-
Bedieningsorganen grammakeuze, Patch 1/16~17/32, Patch Recall {16), 10 cijfferknoppen,

Enter, Write, MIDI/Param, Gctave Up & Down, Upper (aanfuit), Lower
{aan/uit), Edit Upper/Lower, Chorus (aan/uit), Reverb (aan/uit)

Aansiuitingen

Sustain Switch, MIDI {in, Out, Thru}

Afmetingen 1195 x 270 x 105 mm
Gewicht B,1kg
. MIDl-snoer {1 my}, notenstandaard, 6 batterijen (MN 1500} met een le-
Accessocires
vensduur van 25 uur
Opties ACA adapter, voetschakelaar (DP-2, Dp-6 of FS-5U)

Wijzigingen van de specificaties zijn voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
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