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SPD-8

Inleiding

Dank u voor uw aankoop van de Roland Total Percussion Pad SPD-8. De SPIX-8 is een pad control-
ler die over een eigen kiankbron beschikt en hij kan eveneens dicnst doen als MIDI controiler. Daar-
enboven kunt u er cen externe geluidsbron (b.v een cassettespeler) op aansluiten Dit signaal wordt
meeversterkt via de hoofdtelefoon- en audio-uitgangen Dat is handig wanncer u cen reeds opgeno-
men partij van een slagwerkbegeleiding wenst te voorzien,

Voornaamste kenmerken van de SPD-8

De SPD-8 is nitgerust met 39 interne klanken,
opgeslagen met een 16-bit dynamisch bereik.

De¢ klanken kunnen geédit worden door de
Sound parameters (Pitch, Decay, Pan, Velocity
Filter) te wijzigen. Door b.v, de Velocity Filter
parameter te editen kunt u ervoor zorgen dat de
kiankkleur varicert naar gelang de aanslag.

Het interne geheugen biedt plaats aan 32 pat-
ches en de bijbehorende instellingen voor de 8
pads (speelvlakken). Op die manier kunt u voor
icder stuk de geschikte klanken programmeren
en in een mum van tijd oproepen.

Daarnaast kan de SPD-8 als MIDI controller
gebruikt worden. Dat betekent dat u ook exter-
ne klankbrounen kunt aansturen, hetzij simul-
taan met de interne klanken of los daarvan,

Om de keuze van de benodigde patches tijdens
konserten viotter te laten verlopen, is de SPD-
8 vitgerust met cen Patch Chain funkiic die 1oe-
laat de juiste patch volgorde op voorhand t¢ be-
palen.

Dankzij de STEREO IN aansluiting kunt u ex-
terne geluidshronnen (b.v. een cassette- of CD-
speler) op de SPD-8 aansluiten en het signaal
ervan samen met het signaal van de SPD-8 naar
een versterker of mengpancel uitsturen.

Wanneer 4 cen DP-2 pedaal {optie) op de EP-1
ingang aansluit, dan kunt u er de sustain van de
klanken mee bepalen. Door de pedaal op de EP-
2 ingang aan te sluiten kunt u tussen twee klan-
ken (dic naar dezelfde pad geassigneerd zijn)
heen en weer schakelen
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN

+ Voeding

Schakel de SPD-8 en de overige apparaten al-
tijd wit alvorens ze op elkaar aan te sluiten. Op
die manier kunnen de luidsprekers niet bescha-
digd worden en bent u er zeker van dat alles
naar behoren werkt.

Sluit de SPD-B niet aan op een elekiriciteitskijn
wair ook elektromotoren, dimmers en andere
toestellen, die ruis veroorzaken of veel vermo-
gen verbruiken, op aangesioten zijn.

Het benodigde voltage staat op het label achter-
op de SPD-8 vermeld. Ga na of deze waarde
overeenkomt met de netspanning in uw sireck.

Pak, voor het verbreken van de aansluiting op
het lichtnet, altijd de stekker (cn nooit het net-
snoery vast om beschadigingen van het netsnoer
le voorkomen.

Vermijd beschadiging van de stroomdraad.

Wanneer u dit apparaat voor een lange tijd nict
gebruikt, verbreek dan de aansluiting op het
lichtnet.

+ Plaatsing

Bescherm de SPD-8 tegen extreme temperatu-
ren (plaats hem nooit it het direkte zonlicht, in
de buurt van verwarmingselementen enz.),
vechtigheid (badkuipen, badkamers, vochtige
grond), stof, trillingen en schokken.

Plaats de SPD-8 nict te dicht in de buurt vancen
neonlicht, een fluorescerende famp, een TV-
toestel of ander, gelijkaardig materiaal dat
encrzijds ruis door interferentie, en anderzijds
allerlet fouten kan veroorzaken.

+ Onderhoud

Dagelijks onderhoud: afstoffen met cen droge,
zachte dock. Indien de buitenkant vuil is, ge-
bruik dan een doek die lichtjes bevochtigd is
mei water of met ¢en neutraazl reini-
gingsmiddel. Wrijf de ombouw daarna droog
riet cen zachie doek.

Gebruik nooit verfverdunners, benzine of ande-
re organische oplosmiddelen, want deze kun-
nen de behuizing beschadigen.

+ Instandhonding van het geheugen

Dit apparaat is uitgerust met een batterij die er-
voor zorgt dat de inhoud van de geheugens na
uitschakelen niet gewist worden. De levens-
duur van de batterij is ongeveer 5 jaar, maar zc
verschilt naar gelang de plaats waar u de SPD-
§ gebruikt (vooral van de temperatuur). Vraag
aan de Roland herstellingsdienst de batterij op
lijd te vervangen,

Wanncer de batterij uitgeput raakt, dan zou de
inhoud van hetl geheugen gedeelielijk kunnen
worden gewist. Om dat te voorkomen noteert u
best de instellingen van de belangrijke pro-
gramma’s of slaat u ze extern {via MIDI) op.
Wanneer het geheugen of een daarmee samen-
hangend onderdecl hersteld wordt, kan hel na-
melijk gebeuren dat ecen gedeclte van uw data
gewist wordl. Onze excuses hiervoor.

+ Andere voorzorgsmaatregelen
Behandel de SPD-8 zachtjes.

Zorg ervoor dat geen vipeistoffen of vreemde
objekten (water, drank, muntsiukken, metaal-
draad) in het inwendige terechtkomen,

Sla nooit op het display en leg er geen zware
VOOTWEIpen op

Zorg ervoor dat de schroeven poed vastzitten
wanneer u op de SPD-8 speelt Anders zou hij
namelijk kunnen vallen.

Wanneer de SPD-8 niet naar behoren werkt,
schakel hem dan onmiddellijk vit cn neem kon-
takt op met de dichistbijzijnde Roiand herstel-
lingsdienst.
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i2.
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PADS 1-8

Dit zijn de speelviakken van de SPD-8.
Wanneer u er in de Edit mode op slaat, dan
kiest u de pad waar u de parameters van kunt
wijzigen.

DISPLAY

Hier worden de nummers van de patches en
de waarden van de parameters weerge-
geven.

PAD indicatoren

Telkens als u op een pad speelt zal de bijbe-
horende indicator oplichien. Dat is met
name handig wanneer u een pad aan het edi-
ten bent.

PARAMETER indicatoren

edere parameter beschikt overcen cigen in-
dicator die oplicht, wanneer u hem selek-
teert,

. VOLUME tfoetsen

Hiermee regelt u het algemene volutme van
de SPD-8 {van de interne geluidsbron).

. SOUND toets

Deze toets dient voor de keuze van een
Sound parameter

. MIDI toets

Hiermee kiest u cen MIDI-parameter.

. COPY toets

Dient voor het kopiéren van patches.

EDIT toets
Keuze van de Edit of Play mode.

ALL/ENTER toets

Druk op deze toets wanneer v voor alle pads
dezelfde waarde wilt instellen of om de in-
stellingen te kopiéren/de Patch Chain op te
slaan.

PATCH CHAIN toets

Dient voor het programmeren of oproepen
van een Patch Chain.,

PATCH/LEVEL tfoetsen

Keuze van een andere patch of wijzigen van
het volume voor de pads.

VALUE toetsen

Wijzigen van de parameterwaarden.

LOUTPUT aanstuitingen (L/Mono, R)

Dit zijn de sterco uitgangen van de SPD-8.
Wanneer u met cen mono versterker werkt,

15.

16.

16,

18

19

20.

21.

22

dan hoeft u enkel de L/Mono witgang a4n (e
sluiten.

PHONES aansluiting
Hoofdtelefoonaansluiting. Door een hoofd-
telefoon aan te sluiten schakelt u de OUT-
PUTSs niet yit.

STEREQ IN aansluiting (mini jack)

Sluit hier een externe geluidsbron (cassetie-
of CD-speler) aan. Het signaai daarvan
wordt samen met het geluid van de interne
klanken naar de versterker (en de hoofdie-
lefoon) uitgestuurd.

PATCH SHIFT aansluiting

Wanneer u hier cen DP-2 pedaal (optie) aan-
sluit, dan u kunt u de patches met de voet
oprocpen.

EP 2 aansluiting

Wanneer u hier ecen DP-2 pedaal (optie) aan-
stuit, dan kunt u twee klanken naar de pads
assigneren en met de veet teikens de ande-
re klank oproepen, terwijl u op de SPD-8
speelt.

EP 1 aanshiiting

Stuit hier een pedaal (DP-2) aan wanneer u
de sustain van de kianken met de voet wilt
bepalen of wanneer u de klanken met de
voet wilt friggeren.

.MIDI aanshuitingen

Siuit hier de MiDI-kabels aan.

DC IN 9V aansluiting
Dient voor het aanshuiten van de bijgelever-
de adapter.

POWER schakelaar
Netschakelaar,

Wanneer u tijdens het inschakelen van de SFD-
8 op [EDIT] drukt. dan kiest u met onderstaan-
de toetsen de volgends funkties:

. Instellen van het basiskanaal.

Zenden van MIDI exclusive data

Initialiseren van de SPD-8 (oproepen vande
preset instellingen).

Keuze van cen andere prompt voor de patch
nummers (bv. "AIl" ipv. "1"}




SPD-B

Aanbrengen van de kiem

U kunt de SPD-8 op een drumstand plaatsen. Gebruik hiervoor de los verkrijg-
bare klem (APC-33). Ga als volgt te werk:

1. Verwijder de vier schroeven aan de onderkant van de SPD-§.

[ S,
GR3 derrwnr s
[
Qs e

2. Bevestig de klem met behulp van de vier schroeven van de SPD-8
* Do bij de APC-33 geleverds schroaven hebt u niet nodig




1 Aansluitingen SPD-B

Hoofdstuk 1
Laten we ermee beginnen

1. Voorbereidingen

1. Aansluitingen

Aansturen van de interne kianken

De SPD-8 beschikt over een kiein mixer gedeelte. U zou er dus een exierne ge-
Iuidsbron op kunnen aansiuiten (b v. een cassettespeler). Het geluid wordt zo-
wel naar de QUTPUT als naar de PHONES aansluitingen uitgestuurd

Hoofdieledoon
I STEREO INY/ PHONESNY ]L(Mouo;ﬂ I\!/\L AUX or LINE IN
G
o [CIRT eeawv e
; [ } O G S [ EE? O
i TR T - =)
; TS | R | AT L~——-——JO
[ : 1 @ 2l e (9
b e . = O OO
- ‘h . omOO@ﬂCQ’
Cassellespelar anz i ' » HiFi-keten, cassottespaler enz

Aansluiten op MIDl-apparaten

MIDI oUT

J

MIDI 1N N/ QUTPUT

o e i (B o)
|c, 00 E:Ci:_fﬂj " e x::":::::ml:]

Ty e T

kA

Mengipaneal varsierker.
SPD-8 HiFi-kelar enz
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Gebruik als MIDI-klankbron

MIDI 1N i l
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SPh-8
2. Spelen

Waarschijnlijk zult u eerst eens willen horen wat de SPD-8 alicmaal in huis
heeft.

2 a. Inschakelen

1. Ganaof de overige apparaten op de juiste manier aangesloten zijn. Scha-
kel de SPD-8 daama in
Het display zou er nu als volgt moeten uitzien (Play mode):

(Patch Display)

/
/

Palch nummer {licht op)
2 Schakel vervolgens de overige apparaten en tenslotte de versterker in.

® b. Spelen op de pads

Telkens als u op cen pad siaat, hoort u de kiank die naar dit speelvlak geassig-
neerd is. Het volume van de klanken hangt voor een groot deel af van de aan-
slag.

(

1 B




2 Spelan sPn-a

Regelen van het volume
Het algemene volume (0~30) van de SPD-8 regelt u met behulp van VOLUME
(A
Telkens als v op VOLUME(#]{v] drukt, zal onderstaande prompt weergegeven

worden:

(Patch Display) Ingestelde waarde if: ::ﬁ;;eps,g’r?p‘}de“ Zlet v weer

§ 1 owkop 11§ et vor? {

T
VOLUME L= Lty waer fes

Hoe groter de waarde, hoe hoger het volume. Wanneer u de waarde 0" instell,
dan hoort u helemaal niets.

* 1} zou ook de balans van de pads onderling {volume van de pads) kunnen wiizi-
gen. Zie hisrvoor p. 31

% De volume-instellingan biijven na uitschakelen van da SPD-8 bahouden

B c. Patch keuze

De SPD-8 beschikt over 32 geheugens waar u de instellingen voor de 8 pads
(b.v. de assignatie van de klanken) en de funktie van de op EP-1 en EP-2 aan-
gesloten pedalen in de vorm van patches kunt opslaan

De keuze van de paiches dient in de Play mode te gebeuren Gebruik hiervoor
de PATCH/LEVEL [7][v}] toetsen.

Het nummer van de gekozen patch zal telkens op het display verschijnen:

Pateh nummer
* Zie p. 68 in de angelstalige handleiding voor de preset instellingen van de pat-
ches.
Door een pedaal (b.v. een DP-2) op de PATCH SHIFT ingang aan te sluiten kunt
u de patches met de voet kiezen, Telkens ais u de pedaal indrukt, kiest u het vol-
gende patch nummer. Wanneer u de pedaal ingedrukt houdt, dan verandert het
patch nummer continu.

PATCH SHIFT
©

i

T 23 —pd —p— — — P32




SPD-B

1 Do Pad parameters

Het GBN nummer

Aanvankelijk geeft het display het geheugennummer van de patches (1-32)
weer. Wanneer u gewoon bent om met groepen, banken en nummers le werken
{de GBN methede), dan kunt de prompten wijzigen.

1.  Houd {EDIT] ingedrukt, terwijl u de SPD-8 inschakelt.

L

/
/

/
/

/
/

2. Druk op {PATCH CHAIN] om de andere display mode te kiezen:

/ —--—>E N R B |
§ | merparcscnany | § { {
kigst u dén

Nummer van de patch van beide GBN-nummer van de palch

GBN GB.N. G.BN. GBN
Standard Mathod Standard Method Standard Method Standard Method

1 All g A21 17 Al 25 Adl
2 A2 10 A2Z 18 A32 26 A42
3 Al3 11 A23 19 A33 27 Ad43
4 Al4 12 AZd 20 A4 28 Add
5 AlS 13 AZS 21 A3JS 29 A4D
5] Al 14 A2B 22 AdG 30 A4B
7 AYT 15 A27 23 A37 31 A4T
8 AlB 16 A28 24 A38 a3z A48

3 Schakel de SPD-8 uit en daama weer in om weer de Play mode op te roc-
pen. De patch nummers zullen dan op de gekozen manier weergegeven

worden,

2. Voorstelling van de SPD-8

1. De Pad parameters

De SPD-8 is cen MIDI controtler die vooral geschikt is voor het spelen van slag-
werkpartijen. Door gebruik te maken van de 8 speelvlakken kunt u zowel de in-
terne klanken als een externe kiankbron zansturen. De weergave van de pads is
afhankelijk van de Sound parameters {voor de externe klankbron van de MIDI-

parameters}.

10



2 Watis een patch?

SPD-8

2. Wat is een paich?

3. Keuze van een mode

Sound parameters

De Sound parameters hebben alleen betrekking op de interne klanken van de
SPD-B. Hiermee bepaalt u 0.a. welke klank aan welke pad toegewezen wordt ¢n

of de klanken al dan niet getdit worden.

MID| parameters

Deze parameters hoeft u enkel te programmeren wanneer u de SPD-§ voor het
aansturen van exierne apparaten wenst te gebruiken,

De instellingen voor de acht pads kunnen samen worden opgeslagen. Zo een
groep van instellingen heet cen parch en de SPD-8 biedt plaats aan 32 dergelij-
ke programma’s. Hei spreekt vanzelf dat je —met name voor konserien— het pro-
grammeerwerk best thuis doet emdat je anders veel tijd veriiest tijdens het op-

treden.

’
Padt

Sound Parameter
& lInstrument Assign
{Pitch
¢ Decay
O Velocity Filter
$Pan
< Velocity Curve
< Level for each Pad

MIDi Parameter
$OMIDI Channel

< Note Number

$ Gate Time

O Velocity Curve

O Velocity Sensitivity
<> Program Change

N

Patch 1
Pad 1 |\ Pad 2| | Pad 3 | [ Pad 4
L
Pad 5 Pad 6 Pad 7 Fad B

Patch 32.-

* De instellingen voor EP-1 en EP-2 worden samen met de overige paramelars op-
geslagen, mel als gavolg dat de funkiis van deze padalan voor iedere patch kan
an mag verschillen.

De SPD-8 heeft cen Play en cen Edit mode. Door meerdere malen op {EDIT] tc
drukken kiest u afwisselend de Play en de Edit mode.

11




1 Funktie van de parameters

SPD-8
Play Mode Edit Mode
A W .L i
- L3
| 2 > 21 i
/ EOn = L
. s TN
Licht op Knippan
Play mode
Deze mode dient voor het spelen op de SPD-8. In deze mode hoort u (alicen) de
klanken die naar de pads geassigneerd zijn. Telkens als u op een pad slaat, Hcht
de bijbehorende indicator gedurende de ingestelde Gate Time (MIDI parameicr)
duur op.
* Da palchas kunnen enkei in tda Piay mode opgeroepen wordan.
Edit mode

In de Edit mode wijzigt u de wearden van de parameters, In deze mode zai het
patch nummer en de indicator van de Iaatst gekozen pad knipperen. De Edit
funkties gelden telkens voor de pad wiens indicator knippert. Druk op [SOUND]
of {MIDI} om een parameter te kiezen en wijzig de waarde ervan met behulp
van VALUE {r[v].

Om cen andere pad te kiezen (en de waarden ervan te wijzigen) volstaat het om
crop te slaan. Kijk wel eerst of de bijbehorende indicator knippert.

Gekozen parameler

N E 4
SQUND-CZ O MiD:
L
INSTRUMENT, C O MIDE CHANNEL

LN VN S Y 4
el caners E PrcH’ o NOTE NuMBER
I l I DECAY (D GATE TIME
—— VELOGITY FILTEA (3 VELOGITY CURVE
I ’ i [H PAN (3 VELOCITY SENS
, wu T [ !} { \ VELGGITY CUAVE () PROGRAM CHANGE

)
Waarde van de parameler die Nummer van de
geadit wordt gekozen pad

3. Wijzigen van de klanken

Om de klanken, die naar de pads geassigneerd zijn, te wijzigen, dient u de Sound
parameters te editen,

1. Funktie van de parameters

De volgende parameters kunnen voor iedere pad afzonderlijk ingesteld worden

Keuze van de klanken en filters {Instrument: Off/1-117)

Met deze parameter kiest u de perkussicklanken (39 soorten) voor de pads met
de bijbehorende filterinstelling.

12



1 Funktie van de parameless SPD-8

Er bestaan drie versies van iedere klank: één met cen lowpass filter, één met een
high-pass filter en ¢€n met cen combinatie van beide.
De diepte van het gekozen filter kan via de aanslag gestourd worden, mits u voor
Velocity Filter cen waarde kiest die groter is dan "1".

¥ Op p 50 komt u te watan welke klank naar welk nummer geassignaard is

* Wanneer u eon bapaalde pad alleen voor het aansturen van een externa kiank-
pron wilt gebruikan, dan dient u de "Off" stand {e kiezen.

* Da Edit funkties geiden ailean voor de kianken dis naar de pads geassigneerd
zifn.

De filters werken op de volgende manier:

Lowpass

De lage frequenties worden doorgelaten, maar de hoge frequenties worden ge-
filterd.

Volame —»

Frequantie —

High-pass
De hoge frequenties worden doorgelaten, maar de lage frequenties worden ge-
filterd.

Voitme —

Freguenlie —

Combination

Filtert de middentonen.

Volume _,

Frequentie —




5PD-8 1 Funhktie van de parameters

% Wannee! u geen baroep wanst te doan op eaen filter, kies dan Lawpass of High-
pass en ze! da waarde voor Velocity Filter op "1"

Plteh {(-12-+12)
Biermee wijzigt u de toonhoogte van de klanken in stappen van 100 cent (hal-
ve poten).

Decay (—30-+30)}
De uitsterftijd van de klanken. Hoe groter de waarde, hoe trager de klanken vit-
sterven.

Envalope

Amptitude —s

Decay “. Tifd —

Velocity Filter {110}

Hiermee bepaalt u de diepte van het gekozen filter, die in funktic siaal van de
aanstag. Hoe groter de waarde, hoe uitdrukkelijker de werking van het filter
Kies "1" wanneer u de betreffende klank niet wenst te filteren,

De filters werken op de volgende manier:

E.owpass

Hoe harder de aansiag, hoe smaller de frequentieband van de hoge tonen dic ge-
filterd wordt.

Harde aanslag

Volume..,

Zachle aan-
slag

[
i
+
)
+
i
A
'
’

M2 Fraquenlioc —>

Verandert binnen dit bareik wan-
neer u do waarde wijzigt

High-pass
Hoe harder de aanslag, hoe smaller de frequentieband van de lage tonen die ge-
filterd wordt.




1 Funktie van do parametors

SPD-8

Hatda aansiag

v
2
]
r

Volume s

Zachte aan-
slag

| PEISUNOUUNIMN- Fraquentia —»
Verandert binnen dit beraik wan-
neer U de waarde wijzigt

i
}
'
'
1
¥
1
]
i

Combination

Hoe harder de aanslag, hoe breder de frequenticband van de middentonen die

gefilterd wordt.

Zachte aan-
slag

Harde aansfag

Voiltme ..

Frequenlia -»

Verandert binnen dit bareik wan-
near u de waarde wijzigl

* Wannear u geen beraap wenst te doen op een filler, kies dan Lowpass of High-
pass en ze!l de waarde voor Velocity Filter op 1% Wanneer u n.l. Gombination
kiest, dan zou er toch nog een kieine wijziging hoorbaar kunnen zijn

Pan (L1-1L6/Ctr/R1-R6)
De stereopositie van de klanken. Deze instelling geldt zowel voor de QUTPUT

uitgangen en de hoofdielefoonaansluiting (13 mogelijkheden).

& o

Center (Cir)

L6 «

! N I S
Il i i 1

L _

Velocity Curve {1-5)
Hicrmee bepaalt v het verband wssen de aanslag (de snelheid/krachl waarmee

u op de pads slaat) en het volume,
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5PG-8 2 instellan van de Sound Parameters

X 151153 314 [ J—————
[47]

Aanslag e

* U ziet dat de werking van da Velocity Filtar parameter voor een groot deal af-
hangt van de gekozenr Velocity Curve.

2. Instellen van de Sound Parameters

1. In de Play mode dient u cerst een patch (1~-32) te kiezen. Druk hicrvoor
op PATCH/LEVEL [vi[*].

2. Druk op [EDIT] om de Edit mode op te roepen Het nummer van de geko-
zen patch zal nu knipperen om u erop te wijzen dat u de Edit mode geko-

zen hebt.
(Pat.fh !{ispln{) /
EDIT) “"'7 1~
> ALy
ST YN

Knippar

3. Sla op de pad waarvoor u de instellingen wilt wijzigen. De indicator van
de betreffende pad zal nu eveneens knipperen,

( )

r | E]EB

Pad Indicator kmppeﬂ

y

4. Druk zo vaak op de [SOUND] toets tot de indicator van de gewenste para-
meter oplicht.

)



2. Instellen var do Sound Parameters SPD-B

5.  Met VALUE [v][*] wijzigt u de waarde van deze parameler, Door op [v]
te drukken kiest u een kleinere waarde. Wanneer u op [*] drukt, kiest u een
grotere waarde. Houd de betreffende toets ingedrukt om de waarde sneller
te wijzigen. Druk de gewenste toets in en druk tegelijkertijd op de anderc
toets om de waarde nog sneller ¢ wijzigen

6.  Vervolg met de vierde stap om een andere parameter te edilen.

7. Om de parameters van een andere pad te editen dient u te vervolgen met
de derde stap.

8.  Druk op [EDIT] om terug te gaan naar de Play mode.

4 Msat behulp van de Copy funktie kunt u de Sound parameters naar een ander
patch geheugen kopiéren

Editen van alle pads

Wanneer @ op [ALL/ENTER] drukt nadat u cen waarde voor een pad ingesteld
hebt {vijfde stap), dan wordt deze waarde ook voor de overige pads geprogram-
meerd. In voorkomend geval zullen alle Pad indicatoren even oplichten.

~ NV /o
ALL/ENTER w—, 4
(o] _EEEE
' /E] | \
!

* Wanneer u eenr bepaalds kiank naar alle 8 pads geassignesrd hebt (b.v. de vi-
brafeonkiank), dan hoeft u sen bepaalde waarde slechis eenmaal te wijzigen

Volume van de pads

Terwijl u de parameters voor een bepaalde pad aan het editen bent, kunt u op
PATCH/LEVEL [v][*] drukken om het volume (1-20} van die pad te wijzigen
Hoe groter de waarde, hoe pittiger het volume. U kunt het volume echter niet
volledig op "0" zetlen.




SPD-8 1 Laten we het ovan over MIDE hebben

Hoofdstuk 2
Andere nuttige funkties

1. Gebruik van de MIDI-funkties

1. Laten we het even over MIDI hebben

MIDI (musical instrument digital interface, digitale interface voor muziekin-
strumenten) is een wereldstandaard voor de overdracht en ontvangst van data
die met muziek te maken hebben (welke noot, hoeveel pitch bend, welke aan-
slagwaarde enz.). Wanneer cen apparaat MIDI compatibel is, dan kunt u het -
via MIDI- op andere apparaten aansiuiten, ook al gaat het om cen apparaat van
een ander merk. MIDI dient voor het zenden ¢n ontvangsen van verschillende
soorten muzikale data, b.v. bevelen voor het spelen van een noot, pitch bead
enz.

@ Data-uitwisseling via MIDI

Om de MIDI-data te kunnen zendenfontvangen, heceft u de volgende dingen no-
dig:

Aansluitingen

MIDI-compatibele instrumenten hebben meestal twee (soms drie of maar één)
MIDI-connector die je met behulp van MIDI-kabels op elkaar aansluit.

& RIDE I

THAUY ouT N

v v ¢

MIDI IN : Ontvanpt de data van een ander MIDI-apparaat
MIDI OUT : Zendt de data naar externe apparaten
MIDI THRU : Zendt de ontvangen data door naar andere apparaten,

* I theorie zou u zoveel apparaten op MiDI THRU kunnen aansiuiten als u wenst
Pe prakiijk leert schter dat u bast maar 4-5 apparaten in serie schakell (Midi Qut-
Midi In/Midi Thru-Midi In/Midl Thru enz.) omdat er anders een veriraging of da-
taverlies zou kunnen onisfaan

* Pe SPD-8 is piat vitgerust met een MID| THRU connector.




1 Laten wo hot even over MID] hebben SPD-8

MiIDI-kanalen

Er zijn 16 MIDI-kanalen die u kunt gebruiken om evenveel apparaten van af-
zonderlijke gegevens te voorzien ~¢én wel via é&n kabel! Dat kan omdat ieder
apparaat slechts op de data van een bepaald kanaal kan reageren (en de overige
dus negeert).

Een MIDI-kanaal is in wezen hetzelfde als een televisickanaal: door een ander
kanaal te kiezen selekieert u een ander programma. Toch ontvangt de antenne
altijd alle kanalen. Maar door op een bepaald kanaal in te stellen, ziet u alleen
het bijbehorende programma.

De MIDI-standaard heeft 16 kanalen (1-16). Wanneer u voor de ontvanger
hetfeen kanaal van de zender kiest, dan negeert hij (=de ontvanger) alle data op
de overige kanalen.

Kigs zelf ket programma dat v wens! te ziea

Station A Panmamenmm—"ny
\ .»»-m-w»—-—-w—,!

Sation B | e i& ! ‘J

Station ¢ / il i

Da kavel van da antonna zendt de sigralen
van alle TV stalions

Wanneer u dezelfde MIDI-kanalen als in onderstaande afbeclding kiest en op
het aangesioten klavier speelt, dan hoort u enkel de klanken van module B

MIDI OUT MIDI IN MiDI THRU
Transmit Channel: 1 i Receive Channel: 2 '#r [
T st = o o Sourd Module A= -
i [ Receive Channef: 1 'é MIDI IN
e gg ? E % I o o §60Ad Module=B= 7

& b. De MIDI-bevelen die de SPD-8 ontvangt

Omdat MIDI met muziek 1e maken heeft, komen er een grood aantal soorien dats
bij kijken. Er zijn twee scorten MIDI-bevelen: kanaal-bevelen (die alleen voor
ecn bepaald MIDI-kanaal gelden) en systeembevelen (die los staan van de ka-
nalen).

# Kanaalbevelen

Deze bevelen dienen voor de overdracht van de eigenlijke muziekdata, Meestal

zijn ze voldoende voor alle "events” van uw muzick Het gevelg van de verzon-
den MIDI-bevelen is afhankelijk van de klank (het programma) dat ze aangiu-

ren.
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SPD-8 1 Lates we hot even over MIDi hebben

Naotbevelen

Alle bevelen die rechistrecks te maken hebben met de data afkomstig van het
klavier of de controlier (de bevelen die tijdens het spelen verzonden worden )
Enkele van deze bevelen zijn:

Nootnummer: De gangestuurde noot (of klank)

Noot-aan: Begin van cen noot (wanneer u de toets indruki)

Noot-uit: Einde van cen noot {wanncer u de toets 1psiaat)

Aanslag: (Velocity) De snelheid (kracht) waarmee een noot aangesla-
gen wordt,

De nootnummers (0~127) komen overcen met de toetsen op een klavier. De mid-
delste C (do) heeft het nummer 60. De klanken van cen drumcomputer worden
tetkens naar één noolnummer geassigneerd.

Pitch Bend bevelen

Dienen voor de pitch bend (de mate waarin u een bepaalde noot buigt),
# Niet aanwezig op de SPD-8

Aftertouch-bevelen
Dienen voor het verzenden van de aftertouch data Het gaat om de kracht waar-
mee u cen toets verder indrukl. Wat daar het gevolg van is, hangt al van de pa-
rameler die u naar de aftertouch assigneert.
* Nist aanwezig op de SPD-8

Programmakeuze-beveien (1-128)

Deze bevelen dienen voor de keuze van een andere klank via MIDI. Op de SPD-
8 kunt u hiermee Patches kiczen

Contiolebevelen
Dit zijn bevelen die te maken hebben met de specthulpen: modulatie, pan, hotd
eng, ledere funktie heeft een eigen nummer ("controlenummer”), cnieder MIDI-
apparaat zal de controlebevelen anders interpreteren.
# Da SPD-8 zendt en ontvangt Hold bevelen indiea u een pedaal gebruikt

B Bevelen die los staan van de MIDI-kanalen (systeembevelen)

De systeembevelen omvatten o.m. de exclusive data, de gegevens voor de syn-
chronisatie en data voor de controle van het systeern De SPD-8 ontvangt alleen
cxclusive data

Commeon
Hierbij horen b.v Song Select (song keuze) en Song Position Pointer (seng po-
sitic) data.
* Niet aanwszig op de SPD-8
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2. Aansturen van externe klankbronnen SPD-8

Real Time

Deze bevelen dienen voor de synchronisatie: tempo, start, stop en Continue (be-
ginnen op de plaats waar u gebleven was),
* Niel asnwszig op de SPD-8

Active Sensing

Kontrolebevel dat regelmatig uitgezonden wordt om na te gaan of de overige
apparaten nog aangesltoten zijn.
* De SPD-B zendt an ontvangt deze bevalan.

Exclusive data

Deze data bevatien de informatie met betrekking tot de insteiling van de pro-
gramma’s. De data van de klanken kunnen in de vorm van exclusive bevelen
naar cen tweede SPD-8 of een sequencer geseind worden.

MIDI Implementation Chart

De MIDI-standaard mag dan vrij uitgebreid zijn, maar dat betekent nog nict dat
alie apparaten alle MIDI-data verstaan. UJ kunt dus atleen bevelen zenden of ont-
vangen die op het apparaat (in casu de SPD-8) aanwezig zijn en die door het ex-
teme apparaat kunnen worden verwerkt.

Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om afteriouch-bevelen naar cen apparaat te
zenden dat daarop niet is voorzien,

Vandaar dat de handleiding van MIDI-compatibele instrumenten ook altijd ecn
MIDI Implementation Chare bevat waar de data vermeld siaan die het apparaat
kan ontvangen/verzenden. Het is dan ook een goed idee om de Charts van twee
apparaten met elkaar te vergelijken alvorens MIDI-data heen en weer (e sturen
Om dat de vergemakkelijken, hebben alle MID] Implementation Charts dezelf-
de opmazak

2. Aansturen van externe klankbronnen

Zoais u weet, kunt u met de SPD-8 ook exteme klankbronnen aansturen. Alle
MIDI parameters gelden telkens voor één pad en ze worden samen met de pat-
ches opgeslagen. Bijzonder handig is het feit dat u met een pad zowel ecen inter-
ne klank als een externe klankbron kunt aansturen.

Aansluitingen

MIDHOUT |

MIDI IN

@ [y —— e @
oo == E2820.

MiDI-klankeren (R-BM onz }

SPD-B
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SPD-8 2 Aansturan van externe klankbrannea

# a. Funktie van de MIDI parameters

De volgende parameters dienen voor iedere pad afzonderlijk ingesteld te wor-
den;

-MiDI Channel (Off/1-18)

Dit is het zendkanaal van de pad. Kies altijd hetzelfde nummer als voor het ont-
vangstkanaal van het externe apparaat.

Note Number (0-127)}

Kies het nummer dat aan de gewenste klank (of noot) van de externe klankbron
toegewezen is. Druk op PATCH/LEVEL {v][*] om cen ander nummer te kiezen.
Het display zal u op de hoogte houden van de ingestelde waarde:

Nootnummer Noolnaam

I~ I / N
‘NIl ]

Nootnummers en de bijbehorende foetsen

g

Mootnaam cC- AD cB——== G8

Noofnummer 0 21 =& 60 18— 127

* Wannear u de SPD-8 als klankmodule gebruikt (en hem dus via MID] aanstuurt).
dan kiast u met deze paramaeter de klank {zia ook p 26)

Gate Time (0.1-4.0)

Met deze parameter bepaalt u de duur van de noot (begin tot einde van cen
klank)

Amplitude ——

: Tijg e
(e Ggte Yime ——————e)
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2 Aansturen van oxterns kiankbronnan SPD-8

Indien de SPD-8 een toetsenbord had, dan zou deze parameter overbodig zijn,
omdat u dan zelf de duur van de noten zou kunnen bepalen door de betreffende
toets ingedrukt te houden. Maar dat is dus niet het geval.

De Pad indicator zal gedurende de voor Gate Time ingestelde periode oplich-
ten. Wanneer u voor MIDI Channel de "Off" stand gekozen had, dan zal de in-
dicator maar kKort oplichten omdat de betreffende pad dan allecn de interne
klankbron aanstuurt.

Wanneer u zowel voor MIDI Channel als voor Instrument de "Off" stand geko-
zen hebt, dan licht de indicator van de betreffende pad nict op,

# Wannoeor de externe kiankbron gean ncot-uit (Note Off} bevelan antvangt, dan
hoeit u de Gate Time parameter niat in te stelien

* ln sommige gevallan kan het gebeuren dat san bepaalde klank van de externe
klankbron zachter klinkt dan dae ovarige. Verhoog in voorkomend geval de Gate
Time waarde.

# Da uiteindalijke duur van de notan is afthankelijk van de instaliingen voor de klan-
ken van het externe apparaat.

Velocity Curve {1~6)

Hicrmee bepaalt u het verband tussen de aanslag (de'snciheid/kracht waikrmee
u op de pads slaat) en het volume. Voor de MIDI-apparaten zijn er 6 Velocity
Curves:

Amplitude — >
w

Aanstag  ~———>

Wanneer u "6" kiest, dan blijft het volume altijd gelijk.

Velocity Sensitivity (1-16)

Hiermece bepaalt u de aanslapgevoeligheid van de pads. Hoe groter de waarde,
hoe gevoeliger de pads, met als gevolg dat het volume steeds minder afhanke-
lijk is van de aanslag (omdat zelfs kleine aanslagwaarden reeds een hoog volu-
me tot gevolg hebben)
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SPD-8 2 Aansturen van externa klankbronnen

Wanneer u voor Velocity Curve de waarde "6" gekozen had, dan zendt de SPD-
8 één van de volgende aanslagwaarden:

Sensitivity Velocity Sensitivity Veiocity

1 7 g KA

2 15 10 79
3 23 i1 ar
4 31 12 95
5 38 13 103
& 47 14 111
7 55 15 119
8 63 16 127

Program Change (Off/1-128)

Dankzij de programmakeuze-bevelen kunt u vanuit de SPD-8 andere klanken op
de externe klankbron selekteren, Is dat niet noodzakelijk, dan kiest u best de
"Off" stand. ‘

Indien u voor het display de GBN methode gekozen had, dan zullen de program-
manummers eveneens volgens deze methode weergegeven worden.

/I |

ri 10

x & &
Grougp Bank  Number
(Asby (1-8) (-8

De GBN-nummers zijn als volgt naar de programmanummers geassignecrd:

Rurnbar
ol vl a | alaje a7 |0
2

9 10 1 12 13 14 15 16
17 18 19 | 2¢ § 2t 22 23 24
25 § 26 27 | 28 § 29 a0 3 32
33 § 34 35 | 36 § 3v 38 39 40
41 42 43 | 44 45 46 47 48
45 © 50 51 52 53 54 55 56
57 58 53 | 60 | 6% 62 | 63 B4
86 | 67 | 68 69 10 n 12
73 74 5 76 7 8 79 a0
81 82 #3 84 85 BS o7 i)
89 90 i 5 92 93 84 82 | 86
a7 98§ 89 1100 [ 301 | 102 | 103 | 104
105 | 206 § 107 {108 | 309 [ 110 | 141 ) 112
M3 | 14§ 115§ 116 | $17 | 118 | 119 | 120
121 | 122 1123 (124 | 128 (126 | 127 | 128

Si~N|enjiiiw|ni—igid]|oitn]alwini—
[:]
[
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2 Aansluren van externa kiankbronnen SPD-8

De programmakeuze-bevelen worden teikens uitgezonden wanneer u cen ande-
re paich oproept. Deze bevelen zullen dan op het kanaal verzonden worden dat
u naar de betreffende pad geassigneerd had. Indien u verschillende pads naar
hetzelfde MIDI-kanaal assigneert en e¢r verschillende programmanummers voor
kiest, dan zal enkel het programmanusmmer van de pad met het laagsie nummer
verzonden worden.

b. Instellen van de MIDI parameters

|

In de Play mode dient u eerst een patch (1-32) te kiezen. Druk hiervoor op
PATCH/LEVEL [v][*l.

Druk op [EDIT] om de Edit mode op te roepen. Het nummer van de geko-
zen paich zal nu knipperen om u erop te wijzen dat u de Edit mode geko-
zen hebt. .

Sla op de pad waarvoor u de instéllingen wilt wijzigen. De indicator van
de betreffende pad zal eveneens knipperen.

TEEE
CIEIGG

Druk zo vaak op de [MIDI] toets tot de indicator van de gewenste parame-
ter oplicht.
A
= )MID
vEy
;C::)(MIDI CHANNEL
NOTE NUMBER
() GATE TIME
CD VELOCITY CURVE
D VELOCITY SENS
T PROGRAM CHANGE

Met VALUE [v]i®] wijzigt u de waarde van deze parameter. Door op {v]
te drukken kiesi u een kleinere waarde. Wanneer u op {#] drukt, dan kiest
u gen grotere waarde. Houd de betreffende toets ingedrukt om de waarde
snclier te wijzigen. Druk de gewenste toets in en druk tegelijkertijd op de
anderc toets om de waarde nog sneller te wijzigen.

Vervolg met de vierde stap om ecen andere parameter te editen

Om de paramelers van cen andere pad te editen dient u te vervolgen met
de derde stap.

Druk op [EDIT] om terug te gaan naar de Play mode.

#  Maet behulp van de Copy funktie kunt u de M parametars naar een ander patch

geheugean kopiéren

Editen van alle pads

Wanneer v op [ALL/ENTER] drukt nadat u ecen waarde voor een pad ingesteld
hebt (vijfde stap), dan wordi deze waarde ook voor de overige pads geprogram-
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SPD-8 3 Gebruik van de SPD-8 als klankmodule

meerd, In voorkomend geval zullen alle Pad indicatoren even oplichten.

I |
r1i_ |

* Daze funktie is voaral handig om het MiDi-kanaal ia te stellen

3. Gebhruik van de SPD-8 als klankmodule

De interne klanken van de SPD-8 kunnern ook via een sequencer of een tocisen-
bord aangestuurd worden

Doet u dat, dan kunt u de voor de pads geprogrammeerde klanken (en wijzigin-
gen) via het ingestelde nootnummer aansturen,

De bevelen afkomstig van gen ¢xtern apparaat worden op het basiskanaal (Ba-
sic Channel) ontvangen.

Yoorbeeld
Nootbavelen
{nummar 38) Klanken voor pad 1 -~
-
MIDI IN N/ L (MONO)YLR, PHONES
MIDI OUT S I
Pad 27 [1Pad: 3.0 [iPad 41
Nota: s |(Notaso: | Note:
Nombar: | INumbér: | Nomber
L U C 3 L H
— Pad:5."\iPad 6.7 |{Padi 72 | Pad 8"
s
— @ Nofe: " [ iNgte " | {Note': | INata:
a= Numbar’ {INumber | INumbar. | INumbar
—— - es s Bo o s
MiDi-apparaal
{saquancer enz ) SFD-8

Met de MIDI-nootbevelen kunt u ook de klanken aansturen die naar de pedalen
(EP-1/EP-2) geassigneerd zijn. In totaal zou u in één patch 17 verschillende
klanken kunnen gebruiken. Wanneer u tijdens een song {zelf of via MIDI) cen
andere patch kiest (b.v. voor de sole), dan kunt u dit aantal nog opvoeren.

Pad instelingen {indien u med EP-2

Pad inslallingen warkt)
I F T EOIEIE
s T FE 1 iE E T E

[ Installingan voor EP-1
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3 Gebroik van de SPD-8 als klankmodule SFD-8

A a. Keuze van het basiskanaal

De SPD-§ ontvangt de MIDI-bevelen (noptnummers, programmakeuze, exciu-
sive en Hold} altijd op het basiskanaal. Kies het nummer dat overeenkomt met
het zendkanaal van het externe apparaat.

Schakel de SPD-§ uit en daarna weer in, terwijl u [EDIT] ingedrukt houdt.
Het display zou er nu als volgt moeten uitzien:

Basic Channel

- I 11
Pl 1

Stel het kanaalnummer {(1-16) in met behulp van VALUE [v]["]
Basic Channel (1 - 18)

- I
11 1y

Schakel de SPD-8 nog een keer uit en daarna weer in om terug te gaan naar
de Play mode

& h. Instellingen voor de pads

i.

4.

In de Play mode dient u eerst een paich (1-32) te kiezen. Druk hiervoor op
de PATCH/LEVEL [v][*] toetsen.

Druk op [EIIT] om de Edit mode op te rocpen. Het nummer van de geko-
zen patch zal nu knipperen om u crop te wijzen dat u de Edit mode geko-
zen hebt.

Sla op de pad waarveor u de instellingen wilt wijzigen. De indicator van
de betreffende pad zal eveneens knipperen,

ARER » LI

unn s

’
b
Pad indicator zorr maeten knipperen

Kies de drumklank met behulp van Instrument Assign (Sound parameter).

27



rar

SPD-8 3 Gebruik van de SPD-8 als kKlankmoduia

g

SCUND~( D~

IR .

|NSTHUMENT—;CZ‘.‘>\~~
BITCH

DECAY O

VELOGITY FBLTER O

pan O

VELOCGITY CURVE CO

5. Kies ecn nootnummer (Note Number, MIDI parameler)

N
= J-NOTE NUMBER
PN

(-
(-

Zend regelmatig noot-zan bevelen om te horen of de klank aan uw verwachtin-
gen voldoet.

6, Vervolg met de derde stap om de parameters van cen andere pad te editen
7.  Druk op {EDIT] om terug te gaan naar de Play mode

* Wanneer U gan nootnummar naar meerdare pads geassignserd hebt, dan hoort
s telkans maar da klank die op dat mement voorrang haeft;

Pad 1 >Pad 2 > .>Pad B >keuze voor EP-1>
Pad 1 >Pad 2 »...>Pad 8 >keuze voor EP-2

@ ¢, Gebruik van de SPD-8 als klankbron

Aansluitingen & MIDIIN

MIDI OUT

SFD-8
1. Kies een nummer voor het basiskanaal Let er wel op dat het overcenkomt
met het nummer van zendkanaal van het externe apparaat
2. Indien nodig, kiest u ¢en andere patch met behulp van PATCH/LEVEL
vin]
3 Nuzou de SPD-8 moeten klinken, telkens als hij de juiste noot-aan beve-
len ontvangl.
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4 Opslaan en laden via MIDI SPD-B

* Wannear de SPD-8 Hold bavelen ontvangt, dan blijven de klanken doorklinken
Zia de lijst van de interne klanken voor de instrumantan, die Hold bavelan kun-
nen verwerken.

Wanneer de SPD-8 programmakeuze-bevelen op het basiskanaal ontvangt, dan
zal hij de bijbehorende patch (1~32) oproepen, indien hij zich in de Play mode
bevindt. Dit is echter niet het geval wanneer de SPD-8 een programmanummer
tussen 33 en 128 ontvangt. '

4. Opslaan en laden via MIDI

U kunt de geprogrammeerde data extern opslaan (b.v. met behulp van een se-
quencer) of naar een andere SPD-§ doorscinen.

@ a. Opslag (Bulk dump)

Aansluitingen MiDI QUT I

MIDI IN

SPD-8 MIDl-apparaat

1. Houd de [EDIT] toets ingedrukt, terwijl u de SPD-8 inschakelt. Het dis-
play zal dan ondersiaande prompt weergeven:

R B
I4 1

2.

Met VALUE {v1[*] stelt u het MIDI-kanaal {1~16) voor de overdracht van de
exclusive data in.

3. Druk op [MIDI].
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SPD-B

4 Qpslaan en laden via MIDI

4

Diuk op VALUE [v}[{] om een patch (1-32) te kiezen

Wanneer u de data van alle patches extern wilt opslaan, dan dient u onderstaan-

de prompt 0p te roepen:

5,

{1
i

Zorg ervoor dat het externe apparaat de exclusive bevelen ontvangt.

* Wannear u de data naar sen sequencer will sainen, dan leest u best ears! hat
hetraffonde hoofdstuk van de handleiding,

Druk op [ALL/ENTER] om data door te seinen Zodra onderstaande
prompt op het display verschijnt, zijn de data doorgeseind.

Vervolg met de vierde stap om de data van cen andere patch te zenden.
Schakel de SPD-8 uit en daarna weer in om weer de Play mode op te toe-

pet.

2 b. Ontvangst {(Bulk load)

Volg onderstaande procedure om de patch data via MIDI te laden.
# Kontroleer ears! of de data in het interme mogen wordan gewist voordat u ande-

re data laadt.

Aansluitingen

Mild OUT

 —

= O FiE

MiDI-apparaal
{zendl)

+ MIDI N

SPD-8 (ontvangl}




SPD-8

2.

1. Met VALUE [v]{A] stelt u het MIDI-kanaal (1~16) voor de ontvangst van
de exclusive data in.
. Druk op [EDIT] om de Edit mode te kiezen.
3 Zend de data naar de SPD-8. Het nummer van de ontvangen paich zal op
het display verschijnen.

Palch nummar

_ ¥
i /
{ /

4 Druk tweemaal op [EDIT] om terug te gaan naar de Play mode.

% Daexclusive data zullen niet ontvangen warden tarwijl u de installingen van Copy.
Patch Chain en voor de EP-1/2 connactor wijzigt

Gebruik van de pedalen

Door gebruik te maken van cen pedaal (DP-2, optie) kunt u nog meer met de
SPD-8 doen. Sluit de pedaal aan op de ingang achierop de SPD-8.

P2 BR-1
Funktie van EP-1

Wanneer u ecn pedaal op de EP-1 ingang aansluit, dan kunt u kiczen tussen twee
funkties: aansturen van een interne klank of externe geluidsbron met de vocl, of

hold/sustain.

Funktie van EP-2
Wanneer u een pedaal op EP-2 aansluit, dan kunt v twee klanken naar de pads
assigneren en met de voet telkens naar de ene of de andere set overschakelen
In dit geval kunt u ook de klanken van de tweede set editen
% De instellingen voor EP-1/2 worden samen met de patch, waarlos ze behoren,

opgeslagen
Patch .

Pad instellingen &g{rjklii;slalhngaﬂ {indien u met EP-2
T IT LT e e e | prerrereseesceieseieeeiiiiieeniooon )
' 2 3 A 2 3 N
i[5 g 7 8 1. i[s 8 7 )

Instellingan voor EP-1




SPD-8 1 Spelen met de voat

1. Spelen met de voet

Met een op EP-1 aangesloten pedaal kunt u de inteme of externe kianken aan-
sturen {"triggeren”). De waarden voor de Sound en MIDI parameters dienen op
dezelfde manier ingesteld e worden als voor de pads,

# Zie pp. 12 en 22 vaot het insteilen van de Sound en MIDI parameters De Pro-
gram Change en Velacily Cuive paramster (MID! parameters) gelden achter niet
voor de padaal.

Bepalen van het volume

Aangezicn een pedaal enkel aanfuit-bevelen zendt, zal de aanslagwaarde aitijd
dezelfde zijn Maar u kunt wel zelf de velocity waarde kiezen, die bij het in-
drukken van de pedaal verzonden wordt: voor de interne klankbron dient u Ve-
locity Curve (Sound parameter) in te stellen en voor de externe klankbron de
Velocity Sensitivity (MIDI parameter).

Bepalen van de duur

De duur van de getriggerde externe noten bepaalt u met behuip vande Gate Time
parameter. Maar zolang u de pedaal (EP-1) ingedrukt houdt zal de betreffende
kiank evenecns blijven doorklinken

Zet de Gate Time parameter op "Off" wanneer u op deze manier wenst 1 wer-
ken. In dit geval zal er pas cen noot-uit verzonden worden wanneer u de pedaal
weer loslaat

1 Druk op PATCH/LEVEL {v]i*] om cen patch (1~32) te kiczen.

2. Druk op [EDIT] om de Edit mode op 1¢ roepen. Hel nummer van de geko-
zen palch knippert nu om u erop te wijzen dat u de Edit mode gekozen hebt

3. Druk de pedaal in die u op EP-1 aangesloten hebt. Het display geeft dan
onderstaande prompt weer ten teken dat u de parameters vin de pedaal kunt
editen. Alle Pad indicatoren doven.

Houd de pedaal de hele tijd ingedrukt,

4. Druk op [SOUND] om een Sound paramcter te kiezen
5. Wijzig de waarde met behulp van VALUE [v)[*] Sla op gelijk welke pad
o de gewijzigde klank te horen.

% U zou nu ook hat volume van da klank kunnen wijzigen door op [PATCH/LEVEL]
te drukken

Wanneer u met de Instrument Assign parameter onderstaande prompt kiest, dan
assigneert u de Hold funktic naar de pedaal (zic verderop). In voorkomend ge-
vzl kunt u de overige Sound paramelters niet wijzigen
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2 Gabrulk als Hold padaat ‘ SPD-8

6.  Druk op {MIDI] om een MiDI parameter te kiezen,
* De Program Change en de Valocity Curve paramater galdan nist voor de pedaal
7. Wijzig de waarde met behulp van VALUE [v]{A]. Sla op gelijk welke pad
om de gewijzigde klank te horen

* Wanneer u geen externe klankbron wilt aansturen, dan diant u voor MID! Chan-
nel de "Off* stand te kiezen.

8.  Zodra alle instellingen gewijzigd zijn, kunt u de pedaal weer loslaten
9.  Druk nog een keer op [EDIT] om terug te gaan naar de Play mode.

% Tijdens het wiizigen van de pedaalparamatars kunt u da All funktie niet gebrui-
Ken.

2. Gebruik als Hold pedaal"

De pedaal die u op EP-1 aangesloten is kan ook als Hold pedaal worden gebruikt.
Wanneer v, in de Play mode, op cen pad slaat en de pedaal daarna indrukt, dan
zal de betreffende klank blijven doorklinken (als hij tenminste daarop is voor-
zien).

Interne klanken

De Hold funktie geldt enkel voor de volgende klanken: Glockenspiel, Vibrapho-
ne en Marimba. De overige klanken zullen niet blijven klinken Het volume van
de klanken zal zelfs afnemen, wanneer u de Fold funktic inschakelt (maar wel
veel trager).

Externe geluldsbron

De Hold funktie geldt eveneens voor externe geluiden (kontrolenummer 64)
% Sommige locongeneratoren onjvangen gean Hold bevalen

1 Druk op PATCH/LEVEL. [v][*] om een patch (1~32) te kiczen.

2. Druk op [EDIT} om de Edit mode op te roepen. Het nummer van de geko-
zen patch knippert nu om v erop te wijzen dat u de Edit mode gekozen hebt.

3. Druk de pedaal in dic u op EP-1 aangesloten hebt, Het display geeft dan

onderstaande prompt weer ten teken dat u de parameters van de pedaal kunt
editerr. Alic Pad indicatoren doven.

Houd de pedaal de hele tijd ingedrukt.
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SPD-8 3 Warken met twee kianken par pad

4, Druk op [SOUND] om de /nstrument Assign parameter te kiezen. Druk
daarna op VALUE [v]{*] om onderstaande prompt te kiezen.

N
1

% U kunt nu geen Sound pa;ame!a'rs maer kiezen (an dus ook niet aditen)
5. Druk op [MIDI] om MIDI Channel te aktiveren. Met VALUE [v][#] kiest

u een MIDI-kanaal
Kies het nummer dat overeenkom! met het ontvangstkanaal van de exter-

ne ktankbron (MIDI-kanaal van de pad die de gewenste kiank aanstuurt).

i1 /
/

% Wanneer u da Hold bevelan nlet naar de externe klankbran wenst te zenden, dan
kiest u esn MIDI-kanaal dat naar geen enkele klankmodule geassigneerd is.

# U kunt nu geen MIDI paramelers mear kiszen, zelfs al drukt u op [MIDI].
6.  Zodra alle instellingen gewijzigd zijn, kunt u de pedaal weer loslaten
7. Druk nog een keer op [EDIT] om terug te gaan naar de Play mode

3. Werken met twee klanken per pad

Wanneer u een pedaal op EP-2 aansluit, dan kunt u telkens twee klanken naar
cen pad assigneren en met de pedaal afwisselend de ene en de andere kiczen
U zou b.v. de Open Hi-hat en de Closed Hi-hat naar dezelfde pad kunnen assig-
neren en deze dan zoals cen echte hihat kunnen bespelen,

( )

~
Seash Tem 1 Yom 2 Gan
e : 11 1

Cowball Snare Tom 3 Glaged
Hi-hat PR Cowbalt N
i - : Padaal niet ingedruki [ e

( }

- 3 N

- Crash Tom t | Tom 2 Tail

Lpara Tor 3

Padaal ingedrukt

X )

De klanken van de tweede set kunnen op dezelfde manier worden gewijzigd als
de klanken van de eerste set {(Sound en MIDI parameiers) en de instellingen heb-

ben telkens betrekking op één pad,
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3 Worken mat twee klanken per pad SPD-8

3. Copy (kop

In de Play mode dient u eerst een patch (1-32)te kiezen. Druk hiervoor op
PATCH/LEVEL [v}[*].

Druk op [EDIT] om de Edit mode op te roepen. Het nummer van de geko-
zen patch zal nu knipperen om u erop te wijzen dat u de Edit mode geko-
zen hebt.

Sla op de pad waarvoor u de instellingen wilt wijzigen De indicator van
de betreffende pad zal nu cveneens knipperen.

Druk de op EP-2 aangeslolen pedaal in. Het display geeft dan onderstaan-
de prompt weer ten leken dat u de parameters van de pedaal kunt editen
Alle Pad indicatoren doven.

Houd de pedaal de hele tijd ingedrukt

5.

# Wannesr u de pedaal indrukt. dan kiest u voor alle pads de Iweade klank Datis
handig om de instellingan van hun parameters te kontroleren

Druk zo vask op de [SOUND] tocts tot de indicator van de gewenste para-
meter oplicht. Met VALUE [v][*] wijzigt u de waarde van deze parame-
ter.

* Wanneer u gaen intarne klank wilt aansturen, dan dient u voor lnstrument Assign
da "Oif" stand e kiezen

Druk op [MIDI] om cen MIDI parameter ¢ kiczen. Wijzig de waarde met
behulp van VALUE (v][7].
* De Program Change paramater geldl nist voor de pedaal

* Wanneor u geen externa klankbron wilt aansturen, dan dient u voar MIDI Chan-
nel de "OIf" stand te kiszen

Om de instellingen voor een andere pad te wijzigen dient de pedaai even
tos 1e laten. Vervolg daarna met de derde stap

Zodra alle instellingen gewijzigd zijn, kunt u de pedaal weer losliten
Druk nog cen keer op [EDIT] o terug te gaan naar de Play mode.

% Mat behulp van de Copy funktie kunt u ds insteliingen voor EP-2 naar sen ander
patch geheugen kopiéren.

ieren)

Door gebruik te maken van de funktic, kunt u alle of bepaalde insteltingen naar
een andere patch kopigren. Dat is handig wanneer u een nicuwe patch slechis op
bepaalde plaatsen hocelt te wijzigen.

1

2

In de Play mode dient v cerst cen bestemming {(patch 1-32) te kiezen Druk
hiervoor op PATCH/LEVEL [v]iA].

Pruk op [EDRIT] om de Edit mode op ie roepen
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SPD-8 3. Werken mat twee klanken per pad
3. Druk op [COPY] om de parameters te kiezen dic moeten worden gekopi-
cerd. Telkens als u op {COPY] drukt zal de prompt veranderen:
~ 1 : i~ 1 g I~
L L) L L) L L
LD . .1, 1L

Kopieert ankel de Saund parameters

Kapleert enkel de MiDi-parameters  Kopidren van Sound & MIE| parameters

4. Met de VALUE {v}i*} toetsen kiest u de patch (1-32) die gekopieerd
wordt,
5.  Druk op [ALL/ENTER]. Onderstaande prompt betekent dat de data geko-

pieerd worden.

Wanneer u de data liever niet kopieert, druk dan op gelijk welke tocts (behalve
{COPY] of [ALL/ENTER}).

% Da insteilingen veor EP-1 wardan altild mee gekopiserd.

% Doe instellingen voor EP-2 worden niet gekopieard,

6  Druk op [EDIT] om terug te gaan naar de Play mode

Kopiérent van de instellingen voor EP-2

P

IZ

-

i

/

I_
!

I

Ul el v |

{

e &

/

e &

i1

Kopiear enkel de Sound parameters

Kopisan enksl de MIDl-patamaters  Kopidran van Sound & MID! paramelers

Wanneer u, tijdens het editen van de instellingen voor EP-2 en terwijl u de pe-
daal ingedrukt houdt, op [COPY] drukt, dan kunt u alle of bepaalde data ervan
nazr een andere patch kopigren. Telkens als u op [COPY] drukt zal de prompt
veranderen:

4. Patch Chain

Met de Patch Chain funktie kunt u de volgorde van de patches wijzigen. Kies
eerst de patches die u tijdens cen konsert nodig hebt en bepasl daarna de volg-
orde ervan

U kunt 32 patches programmeren.
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3 Worken me! twas klanken per pad SPD-8

[ {171 N
| C ¢ ] :md*‘“ T o

Programmeren van een Patch Chain

1. Druk op {EDIT] om de Edit mode te kiezen,
2. Druk op [PATCH CHAIN]. De Parameter en Pad indicator doven.

I_f

= = -

3. Met VALUE [v][*] kiest u de eerste patch (1-32). Druk daarna op [ALL/
ENTER]L

1 i
0 =2 - -

* Indien de nummers in de Play mode volgans de GBN-methode worden weerge-
gaven, dan is dat hier eveneens he! gaval.

4. Vervolg met de derde stap en programmeer de overige nummers

% Wanneer u halvarwege vindt dat u eigenlijk geen Patch Chain nodig hebt, dan
drukt u op [PATCH GHAIN]. Hierdoor zullan alle ingebrachte nummers weer ge-
wist worden.

5. Druk nog een keer op [ALL/ENTER]. Het display geeft dan onderstaande
prompt weer om u erop attent ie maken dat de Chain opgeslagen is:

I
Z -

6. Druk op [EDIT] om terug te gaan naar de Play mode

Gebruik maken van de Patch Chain

1. Roep de Piay mode op.

2. Druk op [PATCH CHAIN]. Het display zal dan onderstaande prompt weer-
geven (het nummer verschilt naar gelang de eerste patch van de Chain).
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SPGB 3 Werken me! iwee klanken pers pad

3. Wanneer u op PATCH/LEVEL [v}[*] drukt, dan zal de volgende/vorige
patch van de Chain opgerocpen worden. Na het laatste nummer zal de SPD-
8 teruggaan naar het eersie patch nummer.

% Wannear u sen padaal op de PATCH SHIFT ingang aansluit, dan kunt u de pal-
ches van ean Chain met! de voa! oproepen

4 Druk nog een keer op [PATCH CHAIN] om terug te gaan naar de Play
mode.

* Wannesr u da Patch Chain in Edit mode sslekteert, dan kunt u ze nist editen,
oak al drukt u op {EDIT]

Wissen van de Patch Chain

Eens u cen Patch Chain gewist hebt, kunt u ze uiteraard niet meer oprocpen. Het

heeft dan ook weinig zin om in de Play mode op [PATCH CHAIN] te drukken

1. Druk op [EDIT] om de Edit mode op te roepen.

2. Druk eerst op {[PATCH CHAIN] en daarna op {ALL/ENTER ] om de num-
mers t¢ wissen.

3.  Druk op [EDIT] om terug te gaan naar de Play mode,

5. Laden van de preset patches

Met onderstaande procedure kunt weer de preset instellingen van de gewensie
patch laden

# Zie p 68 in de angalstalige handleiding voor de praset instellingen van de pal-
cheas.

1. Schakel de SPD-8 uit. Houd [EDIT) ingedrukt, terwijl u de SPD-8 weerin-
schakelt. Het display zou dan de volgende prompt moeicn weeigeven.

2.  Druk op [COPY].

38



1 Gebrulk als "drumstal® SPD-8

3. Druk op VALUE [v}{*] om de patch te kiezen die geinitialiseerd moet wor-
den.

4. Wanneer u alle patches wilt initialiseren, dan moet u onderstaande prompt
selekteren: . Ce _

4. Druk op [ALL/ENTER]. De data worden dan geladen.
Vervolg met de derde stap indien u nog verdere patches wilt initialiseren

6.  Schakel de SPD-8 uit en daarna weer in om terug te gaan naar de Play
maode.

ot

6. Wat u nog allemaal met de SPD-8 kuni doen

De SPD-8 kan op verschillende manicren bespeeld worden:

1. Gebruik als "drumstel”

Wanneer u beide pedalen gebruikt, dan kunt u de SPD-8 zoals een drumstel be-

spelen.
Voorbeeld
Pad i 5 3
Parameter 4 5 6 7 8
INSTRUMENT 40 22 22 46 79 37 13 22
Pad EP-2
Parameter EP-1 (Pad B)
INSTRUMENT 4 34




SPD-8 2 Chromatisch spelen {malodigen)

" Cash |} Tom' 1 || Tom2 || Bol

Met de op EP-1 aangesloten pedaal stuurt u een basdrumklank. De op EP-2 ain-
gesloten pedaal dient voor de afwisselende keuze van de open cn gesloten hi-
hat. De dric toms verkrijgt v door een tomklank naar drie verschillende pads tc
assigneren en er de toonhoogte (Pitch) van te wijzigen.

Wanneer u een cassettespeler op de STEREO IN connector aansluit, dan kunt u
samen met reeds opgenomen materiaal oefenen (hiervoor zou u zelfs cen hoold-
telefoon kunnen gebruiken) en desgewenst alles opnemen.

2. Chromatisch spelen (melodiéen)

U zou de Pitch parameter (sound} zodanig kunnen programmeren dat u melo-
dieén kunt spelen, Hiervoor dient cen klank (Marimba of Vibraphone) naar alle
pads te assigneren.

Padb v 1 21 a |l alsls | 7
Parameter B
INSTRUMENT 49 49 49 49 49 49 49 49
PETCH w10 -7} -3 0 -12| -8 -5 ] -1

Aangezien de Pitch waarde de toonhoogte in stappen van halve noten wijzigt,
kunt u met deze instellingen een volledig octaaf spelen.

Wanneer u dan nog cen pedaal op EP-2 aansluit, dan beschikt u zelfs over twee
octaven. In dit geval dienen de instellingen voor de tweede set (alleen beschik-
baar indicn u een pedaal op EP-2 aansluit) er vit te zien als volgh:

P

Wil vl 2l a|als|el| 7|8
Parameter

INSTRUMENT 49 49 49 48 49 49 49 49
PITCH +21 +5 ] +9 | +12 1] + 4 +7 | +11

# Slit een pedaal aan op EP-1 en gabruik ham als Hold pedaal
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3 Chromatisch aansturen van ean MIDI-klanibron SPD-B

3. Chromatisch aansturen van een MIDI-klankbron

U zou zelfs zo ver kunnen gaan de SPD-8 voor het aansturen van synthesizer
klanken te gebruiken. In voorkomend geval dient u de Note Number parameter
van de MIDI parametets te programmeren.

Voorbeeld

Kies voor alle pads het MIDI-kanaal dat beantwoord aan het ontvangstkanaal
van de cxterne Klank(bron).

Met PATCH/LEVEL {v}{*] wijzigt u de instelling van de nootnummers.

Pad

] 2 3 4 5 6 T 8
Parameter

NOTE NUMBER 50 | 63 | 57 | 60 | 48 52 | BB 59

Wanneer u een pedaal op EP-2 aansluit, dan beschikt u zelfs over twee octaven
In dit geval dienen de instellingen voor de tweede set (alleen beschikbaar indien
u cen pedaal op EP-2 aansluit) er uit te zien als volgt:

Pad

1 2 3 4 5 6 7 a8
Parameater

NOTE NUMBER B2 [ 65 69 72 80 64 67 71

* Sluit een pedaal aan op EP-1 en gebruik hem als Held pedaal

* U kumt gelijk welk nootnummer kiezen (0-127). Maar wannesrs U extreem hoge of
iage nummers kiast, dan zou het kunnen gebeuren dat u helemaal niets of een
rare klank hoort, naar galang de klankbron dia u gebruikt.

4. Opname met behulp van een sequencer

Een sequencer is een digitaal opnameapparaat dat via MIDI werkt. Dankzij dit
apparaat kunt u uw drumpartijen opnemen, cditen en weergeven.

Aansluitingen

MIDE INl i MIDI CUT

(- [ el 1 MIDI IN v | MIDI OUT

 Dh—

fulxtuin:e]

5,
BEEE @ ..a 5
E—E@Eﬁ

SPL>-8 Sequenccr
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4 Opname me? behuip van een sequencer

1. Edit de klanken met behulp van de Sound parameters.

2. Stel het MIDI-kanaal in (MIDI parameter). Kies voor alle pads hetzelfde
kanaal.

3. Assigneer verschillende nootnummers naar de pads.

Opname

1. Start de opname (op de sequencer).
2.  Speei de drumpartij.
3 Stop de sequencer

Weergave

Kies het basiskanaal met hetzelfde nummer als het zendkanaal van de sequen-
cer (dus het kanaal van de pads).

Star; de weergave. U hoort dan uw drumpartij.
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Verhelpan van storingen 5PD-8

Hoofdstuk 3
Appendix

Verhelpen van storingen

Wanneer de SPD-8 niet naar behoren lijkt te werken, kijk dan eerst even of u
het probleem zelf kunt verhelpen

@ Aansturen van de interne klanken

U hoort helemaal niets

Weet u zeker dat het volume niet op "0" staar?
Kontroleer de volume instelling op de SPD-8 en op de versterker.

Hoort u iets in de hoofdielefoon?
Is dat het geval, dan klopt cr iets nict met de aansluitingen op de versterker
Kontroleer alle apparaten en de kabels.

Misschien hebt u voor Instrument assign de "Off" stand gekozen.
Is dat het geval dan zal de betreffende pad geen klank aansturen

Kiank is te stil
Hebt u een laag volume ingesteld?
Kontroleer de volume instelling voor de SPD-8 en de versterker.
Misschien is het volume van de pads te laag
Ziep 17.
Misschien hebt u de verkeerde Velocity Curve gekozen
Rare klank

Hebt u de waarde voor Velocity Filler (Sound parameter) gewijzigd?
Hebt u de waarde voor Pitch (Sound parameter) gewijzigd?

U hoort kianken die u niet nodig hebt

Misschien is een externe kiankmodule naar de betreffende part geassigneerd.
Warneer u geen externe klanken wilt asnsturen, dan dient u de MIDI Channel
parameter op "Off" te zetten

@ Aansturen van een externe klankbron

U hoort halemaal niets

Weet u zeker dat de MIDI-aansluitingen kloppen?
Ga na of u de MIDI OUT connector van de SPD-8 wel degelijk op de MIDI IN
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Verhelpan van statingen

Klank is te stil

connector van de externe klankbron aangesloten hebt.

Hebt u een laag volume ingesteld?
Koniroleer de volume instelling voor de externe klankbron en de versterker.

Kloppen de instellingen voor het MIDI-kanaal?
Ga na of MIDI Channel niet op "QFf" staat en of u voor alle pads het juiste ka-
naal gekozen hebt,

Kloppen de ingestelde nootnummers?
Kontroleer ook de nootnummers die u naar de klanken van de externe klankbron
geassigneerd hebt.

Misschien is de waarde voor Gate Time (MIDI parameter) te kiein
Voor klanken met een trage attack kiest u best een grotere Gate Time waarde.

Misschien hebt u een te kleine waarde voor Velocity Curve (MIDI parameter)
ingesteld.

Misschien hebt u een te kleine waarde voor Velocity Sensitivity (MID1 parame-
ter) ingesteld.

Veolume van de klanken blijft altijd gelijx

Waarschijnlifk hebt u de Velocity Curve "6" gekozen.

Duut van de klanken biijft altijd gelijk

Misschien werkt u met een MIDI module die geen noot-uit bevelen ontvangt.
OFf misschien hebt u een mode gekozen waarin deze bevelen genegeerd worden
Zie de handleiding bij het betreffende apparaat

Keuze van andere klanken

Misschien hebt u voor Program Change (MIDI parameter) cen nummer gepro-
grammeerd.

Kies "Off" wanneer u niet telkens samen met een patch een nicuwe klank wilt
oproepen,

Geen keuze van andere klanken

Misschien hebt u voor Program Change (MIDI parameter) "Off" geprogram-
meerd. S

Kies een nummer wanneer i telkens met ecn patch een nieuwe klank wiit oproe-
pen.

Weet u zeker dat u voor de module hetzelfde kanaal gekozen hebt als voor de
pads?

Misschien onivangt de externe klankbron geen programmakeuze-bevelen

Zie de MIDI Implementation Chart

Misschien is de klankbron in een mede waarin hij geen programmakeuze-beve-
ien ontvangt,
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Verhelpan van storingen SPD-8

B Wanneer de SPD-8 aangestuurd wordt

U hoort helemaal niets

Hebt u het juiste MIDI-kanaal gekozen (Basic Channel)?
Kies hetzelfde nummer als voor het zendkanaal,

Is de Klank die u nodig hebt naar een pad geassigneerd?
Alleen de klanken die naar de pads geassigneerd zijn, worden aangestuurd.

Kloppen den nootnummers?
De Klanken worden alleen aangestuurd indien hun nootnummer overcenkomt
met het ontvangen nootnummer.

Is cen nootnummer naar verschillende pads geassigneerd?
In dat geval zal telkens maar ¢én klank te horen zijn. Wijs aan elke pad een an-
der nootnummer toe.

Verkeerde klank wordt aangestuurd

Is een nootnummer naar verschillende pads geassigneerd?
In dat geval zal telkens maar één klank te horen zijn. Wijs aan eike pad cen an-
der nootnummer toe.

@ Problemen met de pedalen

Pedalen werken niet
Zijn de pedalen goed aangesloten?

Geen interne klank wanneer u de pedaal indrukt

Misschien staat het volume voor de SPD-8 op "0"
S1a op een pad om te zien of u iets hoort.

Misschien hebt u de Instrument Assign parameter voor EP-1 op "HLD" gezet
Wijzig deze instelling

Hold tunktie werkt niet voor de interne kianken
Hebt u de /nsirument Assign parameter voor EP-1 op "HLD" gezet?

Misschien stuurt u een klank aan die geen Hold bevelen ontvangt
Zie de lijst van de interne klanken.

Hold funktie werkt nlet voor de externe klanken
Hebt u de Instrument Assign parameter voor EP-1 op "HLD" gezet?
Klopt het MIDI-kanaal dat u naar EP-| geassigneerd hebt?
Kies hetzelfde nummer als voor het zendkanaal

Misschien ontvangt de externe klankbron geen Hold bevelen.
Zie de handleiding van het apparaat.
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SPR-8 Foutindikatias

B Algemeen

Patches van de Patch Chaln worden niset opgeroepen

Weet u zeker dat u de Patch Chain op de juiste manier geprogrammeerd hebt?
Na een Patch Chain geprogrammeerd te hebben moet u op [ALL/ENTER] druk-
ken omdat de Chain anders niet opgeslagen wordt.

Bent u in de Play mode?
De Patch Chain werkt alieen in de Play mode.

Hebt u op [PATCH CHAIN] gedrukt?

SPD-8 ontvangt geen exclusive bevelen

Kloppen de instellingen voor het basiskanaal (SPD-8) en het zendkanaal van het
extemne apparaat?

Pad indicatoren lichten niet op
Hebt u MIDI Channel en Instrument Assign op "Off" gezet?

Foutindikaties

@ Fouten i.v.m. de SPD-§

Probleem: Er werd cen fout vastgesteld.

Oplossing: Neem kontakt op meét de Roland dealer of de Roland her-
stellingsdienst.

Probleem: Er werd cen fout vastgesteld.

Oplossing: Neem kontakt op met de Roland dealer of de Roland her-
stellingsdienst.
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Foutindikaties

SPD-8

/

P
Probleem:
Oplossing:

2 Fouten i.v.m. MIDI

De geheugenbaiterif is vitgeput De interne data zijn reeds
gewist. Na de patch data geinitialiscerd te hebben, gaat de
SPD-8 naar de Play mode.

Lant de batterij vervangen door uw Roland dealer of de Ro-
land herstellingsdienst.

Probleem:
Oplossing:

De MIDI-bevelen zijn niet goed ontvangen.

Druk op gelijk welke toets om weer de vorige prompt op te
roepen. Kontroleer de aansluitingen en probeer het nog een
keer.

Probleem:
Oplossing:

De SPD-8 heeft meer MIDI-data ontvargen dan hij aankan,
Druk op gelijk welke toets om weer de vorige prompt op te
rocpen. Probeer minder data naar de SPD-8 te zenden.

Probleem:
Oplossing:

Er klopt iets niet met de exclusive bevelen
Druk op gelijk welke toets om weer de vorige prompt op le
roepen. Probeer de data daarna nog een keer te zenden
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MIDI PAD CONTROLLER Date Jan. 18, 1980
Model SPD-8 MIDI Implementation Chart Version : 1.00
. Transmitted Recognized Remarks
Functiar +=-
Basic Default 1«16, off * i 116 Memorizad
Channet Changed 1-186 , off ¥ 1 1-18 (Non - volatile)
Default Mode 3 Made 3
Mode Messages X x
Altered EEEEES B8 E]
Note ‘ . 0-127 *2 0-127 * 2 Assignable to each pad
Number True Voice ook R K kR and pedat
. Note ON O8%n v=1-127 O v=1-127 n=Pad ch
Velocity .
Note OFF X 9n v=0 x b = Basic ch
After Key's X b3
Touch Ch's X x
Pitch Bender b3 X
G4} %3 @] Hold 1
Cantrol
Change
Prog Co0-127 O 0-31
Change True # # ok ok ok K ok ok ok ok
Systemn Exclusive O O
Song Pos b x
System
Song Sel X x
Cammon "
fune X X
System Clock x X
Rea! Time Commands X X
Lecal ON/OFF | x x
Aux Ali Notes OFF X x
Messages  Active Sense @] &
Reset b %
Notss %1 Can be set ang stored for each pad and the pedal

* 2 Comman to

“Transmitted” and
*3 Transmitted when EP-T

"Racognized”.
is sat to

‘Hold pedal’.

Moda 1: OMNI ON. POLY
Mode 3: OMNI QFF POLY

Mode 2: OMNI ON. MONO
Mods 4: OMNI QFF MONG

® 1 N
° 48



5PD-B

Hoe moet je de implementation Chart lezen?

0: Deze MIDI-data worden verzonden/ontvangen.
X:  Deze MIDI-data worden nict verzonden/ontvangen.

Basic Channel (basiskanaal)

De beschikbare MIDI-kanalen voor de overdracht/ontvangst van MIDI-data. De
instelling van het MIDI-kanaal wordt antomatisch opgeslagen.

Mode
De meeste synthesizers werken in mode 3 (Omini off, poly).
Ontvangst: De data worden via de gekozen kanalen ontvangen en poly-
foon weergegeven.
Zenden: Alle muziekdata worden via het gekozen kanaal doorge-
seind.

* “"MODE" staat voor de MIDI Mode-bevaien.

Nota Number {nootnummer)

Het bereik van de nootnummers dat doorgeseind/ontvangen wordt (Cd= num-
mer 60).

Velocity (aanslag)

Hel bereik van de aanslagwaarden die met behulp van Note On en Note Off be-
velen doorgeseind/ontvangen worden.

Aftertouch
Niet beschikbaar op de SPD-§.

Pitch Bender
Niet beschikbaar op de SPD-8,

Control Change (kontrolewijziging)

De kontrolenummers die doorgeseind/ontvangen worden en hun funktie (zie Re-
marks van de MIDI.Implementation Chart

Program Change (programmakeuze)

Deze nummers slaan op de datawaarden {eerste programma= nummer 09). Om
"pedagogische” redenen heeft de eersie patch echter het nummer 1 (en de laat-
ste het nummer 128).

Exclusive
De ontvangst van exclusive bevelen kan in- of uitgeschakeld worden
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SPD-8

Common, Realtime

Dit zijn de synchronisatie-bevelen (voor sequencers en drumcomputers). Niet
beschikbaar op de SPD-8.

Overige data
Deze bevelen zorgen ervoor dat de MIDI-communicatie viot blijit verlopen
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SPD-8

Interne klanken van de SPD-8

# Percussion Sound Filter Hotd # Percussion Sound Fiiter Hold
1 Low Pass 3 Low Pass

2 i Dry Kick High Pass 32 || 808 Tom High Pass

3 Combination 33 Combination

4 Low Pass 34 Low Pass

5 Room Kick High Pass 35 |[Closed Hi-hat High Pass

6 Combiration 36 Combination

7 Low Pass 37 Low Pass

8 B08B Kick High Pass 38 3| Open Hi-hat High Pass

9 Combination 35 Combination

0 Low Pass 40 l.ow Pass

11 || Dry Snare High Pass 43 i Grash Cymbal High Pass

i2 Combination 42 Combination

13 Low Pass 43 Law Pass

14 || Room Snare High Pass 44 || Ride Cymbat High Pass

15 Combination 45 Combination

16 Low Pass 46 Low Pass

17 || 808 Snare High Pass 47 |{ Ride Cymbal Bel High Pass

18 Combination: 48 Combination

18 Low Pass 49 Low Pass o]
20 || Side Stick High Pass 50 || Vibraphane High Pass Q
23 Combination 51 Combination O
22 Low Pass 52 Low Pass O
23 ijfRoom Tom High Pass 53 || Marimba High Pass ]
24 Combination 54 Combination o
25 Low Pass 55 Low Pass o
26 || Dry Tom High Pass 88 i Glockenspiel High Pass o
27 Combination 57 Combination ]
28 fow Pass 58 Low Pass

28 || Electronic Tom High Pass 53 || Xylophone High Pass

30 Combination 60 Combination
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SP0-8

# Parcussion Sound Filter Hold # Parcussion Sound Fitter Haold
61 i.w Pass a1 Low Pass
62 [l Kalimba High Pass 92 || Bongo High Pass
63 Combination 93 Combination
64 Low Pass 94 Low Pass
65 |[|Steel Drum Migh Pass 95 || Shaker High Pass
66 Comhbination 96 Combination
67 Low Pass a7 Low Pass
68 | Timpani High Pass 98 |iCuica High Pass
69 Combination 99 Combination
70 tow Pass 100 Low Pass
71 Mute High Conga High Pass 101 | Triangle High Pass
12 Combination 102 Combination
T3 Low Pass 103 Low Pass
T4 || QOpen High Conga High Pass 104 [t Surda High Pass
75 Combination 105 Combination
76 Low Pass 106 Low Pass
77 || Open Low Conga High Pass 107 || 808 Ciap High Pass
78 Combination 108 Combination
79 Low Pass 109 Low Pass
B0 § Cowbell High Pass 110 || BOB Cowbel High Pass
81 Combination mnm Combination
g2 Low Pass 112 Low Pass
83 i Timbale High Pass 113 || Seratch High Pass
84 Combination 114 Combination
85 Low Pass 118 Low Pass
86 || Agogo High Pass 116 || Glass Crash High Pass
87 Combinatiors 117 Combination
88 Low Pass

B89 || Claves High Pass

Q0 Combination
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Specificaties

SPD-8 Total Percussion Pad ALL/ENTER 1oe1s
EDIT toets
Aantal speelviakken PATCH CHAIN tocts
8 pads VALUE toets
Geheugencapaciteit PATCH/LEVEL tocts
Patches: 32 Netschakelaar
Chains: 1
Klankbron Uitgangen
39 klapken Stereo Out (L/Mono, R)
Dynamisch bereik: Phones uitgang
16 bit Ingangen
Polyfonie: Stereo In {siereo mini jack)
9 noten {last note priority) Aanshiitingen
Pad parameters MIDi (IN, OUT)
Sound parameters EP-1 (pedaal)

EP-2 (pedaal)

Instrument Assign: Off, 1-117 Patch Shift

Pitch: 41 octaafl (stappen van halve noter)

Decay: ~30-+30 AC adapter
Velocity Filter: 1-10
Pan: L1-L&6/Cir/R1-R6 Afmetingen
Velocity Curve: 1-5 450 (B) x 350 (H} x 70 (I»
Pad volume: 1-20 Gewichi
2.5 kg
MIDI parameters Netvoeding
MIBI Channel: Off, 116 9 V {met adapler)
Note Number: (-127 Spanning
Gate Time §.1-4 .0 (sckonden) 220 mA
Velocity Curve: 1-6
Velocity Scnsitivily: 116 Toebehoren
Program Change: Off, 1-128 AC ada.plier
. Handleiding
Blspelltii Display (3 cijfers/ictiers) Accessoires
. ) DP-2 (Pedal Switch)
Indlcagorpn ES-5U (Foot Switch)
Pad indicatoren x 8 APC-33 (All-pupose Clamp Set)
Parameter indicatoren x 8
Bedieningsorganen
VOLUME tocts #  Wijzigingen in ontwerp en specifikalies zonder
COPY tocts vooralgaande kannisgeving voeorbehouden

SOUND 1oets
MIDI tocts




INDEX

B |
Basic Channel . ... ... .. ..... .. ... ...26,27
Batterij .. ... ... N A X
Bulk dump .. zie MIDI, Opslag

ioad . zie MIDI, Laden
LC |
Copy .35
|D |
Drumstel 39
{E |
Edit mode o B2
EP 1 ... 5,31
EP2 5, 31, 36
Externe geluidsbron .. zie Stereo In

Externe klankbron 8, 41

F
Filter . 12
Foutindikaties .. . .. ... . ... ... 46,
Frontpancel . ... .4
LG |
GateTime .. ... . . ... . ... .. 22,32
GBN ... . 10, 37
| H |
Hold .33
LI |
Initialiscren . 38
| X |
Klanken

Kegze . .. ... ... .. 12
Klem .. . &

M |
Melediten .. . ... . ... . .40

MIDI
Algemeen ... .. 18
Channel . . 22
Kanaalbevelen S T
Klankbron ... . . .. e 13, 21-25
Laden... .. .. .. .. 30
Opslag ... . .29, 30
Parameters .. .. . 11,22
Systeembevelen . .. 19
Velocity Curve L X
Velocity Sensitivity .23
LN |
Note Number . . 22
LP |
Pad
Keuze 12
Pan . . 15
Parameters
Sound o 12
Waarde . ., .. 5
Patch
Chain . . 36
Geheugens .. .9
Keuze .9
Play mode . oo 12
Program Change . . .. 24,33, 35
B
Sequencer ... ............... . ... 41,42
Stereo In .5
Storingen . . 43, 44, 45
LT |

Twee klanken |

.34, zic ook EP 2

LV |
Velocity
Curve o 15
Filier . ... . ... 14
Voet
Triggeren .. . .. 5,32
Patch keuze .. . 9
Voorzorgsmaatregelen 3






